
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Ficha de l igação
Powerturn /  EMD 230 V

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas de encosto de uma ou duas folhas à direita e à esquerda

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas de encosto de uma ou duas folhas à direita e à esquerda

Ligação de 230 V e logótipo da GEZE para o Powerturn / EMD

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas de encosto de uma ou duas folhas à direita e à esquerda

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas de encosto de uma ou duas folhas à direita e à esquerda
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Ficha de ligação de 230 V com ponta de borracha para ligação do condutor

Com elemento de bloqueio para engatar a ficha

Logótipo da GEZE para engatar no resguardo do motor

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Ficha de ligação de 230 V com ponta de borracha para ligação do condutor

Com elemento de bloqueio para engatar a ficha

Logótipo da GEZE para engatar no resguardo do motor

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Ficha de ligação Powerturn / EMD 230 V

Adequação portas corta-fogo Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Ligação Powerturn / EMD 230 V Ficha de ligação Powerturn / EMD 156890 preto

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  2  d e  2

F i c h a  d e  l i g a ç ã o  P o w e r t u r n  /  E M D  2 3 0  V
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