[GEZE]

Ficha de dados de produto
Slimdrive EMD-F-IS

Sistema electromecanico de porta batente para portas corta-fogo
e corta-fumo de duas folhas com regulagéo da sequéncia de fecho
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AREAS DE APLICACAO

— Portas de protecéo contra fogo e fumaca
— Portas de encosto esquerdas e direitas de duas folhas

— Portas de encosto com distédncia da dobradica até 2800 mm, largura da folha de 1400 mm e 230 kg de
peso

— Distancia minima da dobradica 1500 mm, largura minima da folha 750 mm
— Portas interiores e exteriores que tém de fechar pela ordem correta mesmo quando nédo héa corrente

— Montagem de topo no lado da dobradica e no lado contrario da dobradica

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Forca de fecho progressivamente ajustavel de EN 4-6

— Avelocidade de abertura e fecho pode ser adaptada individualmente

— Batente mecénico na operacdo sem corrente e batente elétrico no modo de regulacéo, que acelera a porta
antes da posicao fechada

— Aregulacao da sequéncia de fecho mecénica e elétrica mantém a folha principal na posicédo de espera até
a folha passiva estar fechada

— Afuncao Low-Energy abre e fecha a porta com velocidade reduzida e cumpre, assim, os mais rigorosos
requisitos em termos de seguranca

N

Servofuncéo para o apoio motorizado na abertura manual da porta

A funcéao corta-vento regula a abertura e o fecho de duas portas consecutivas (comporta)

N

N

A detecéo de obstaculos deteta um obstdculo por contacto e interrompe o processo de abertura ou fecho

J

Ainversédo automatica deteta um obstédculo e regressa a posicdo de abertura

N

A fungéo puxador ativa o modo automatico do automatismo depois de se pressionar ligeiramente a folha
da porta com a mao

— 0O acionamento pode ser usado com guia de roletes ou com tirante

DADOS TECNICOS

Nome de venda Slimdrive EMD-F-IS
Altura 70 mm
Profundidade 121 mm

Peso da folha (max.) 1 folha 230 kg
Dimensées das dobradicas (min.-maéx.) 2 folhas 1500 mm - 2800 mm
Largura da folha (min./ max.) 750 mm - 1400 mm
Profundidade da ombreira (max.) 400 mm
Sobreposicdo da porta (max.) 30 mm

Tipo de automatismo Eletromecéanico
Angulo de abertura (méx.) 130°
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Pré-carga da mola EN4 - EN6
porta que abre para a esquerda Sim
porta que abre para a direita Sim
Montagem de topo no lado contrario da dobradiga com Sim
tirante
Montagem de topo no lado contrario da dobradiga com Sim
guia de roletes
Montagem de topo no lado da dobradiga com guia de Sim
roletes
Batente mecénico Sim
Batente elétrico Sim
Regulacao de sequéncia de fecho elétrica Sim
Regulacao de sequéncia de fecho mecéanica Sim
Separacéo da rede elétrica Interruptor geral no automatismo
Retardamento da ativacéo (max.) 20s
Tensao de servico 230V
Poténcia nominal 230 W
Alimentacéo de corrente para consumidores externos (24 V 1000 mA
CC)
Temperatura de servico -15-50°C
Tipo de protecdo IP20
Modo de operagao Desligado, Automatico, Permanentemente aberto, Fecho qee abre de
dentro para fora, Noturno
Tipo de funcionamento Totalmente automatico
Funcéo automatica Sim
Funcéao Low-Energy Sim
Fungéo Smart swing Nao
Funcéo servo Sim
Funcéo das teclas Sim
Funcéo de corta-vento Sim
Detecéo de obstaculos Sim
Inversdo automatica Sim
Push & Go regulavel
Comando Interruptor de programa DPS, Interruptor de programa integrado no
acionamento
Parametrizacao GEZEconnects (PC + Bluetooth), Terminal de servigo ST 220, Interruptor
de programa DPS
Conformidade com as normas DIN 18263-4, DIN 18650, EN 11568:1997/A1:2002/AC:2006, EN 16005
Adequacgao portas corta-fogo Sim
Interruptor de fumo integrado Nao
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VARIANTES / INFORMAGAO PARA A ENCOMENDA

N.°de Tensao de Tensao de Largura da folha
Designacao Descrigcao ident. alimentacao servigo (min.)
Slimdrive EMD-  Folha passiva, montagem de topo, lado da 120653 230V 230V 750 mm
F-1S dobradica
Slimdrive EMD-  Folha principal, montagem de topo, ladoda 120652 230V 230V 750 mm
F-1S dobradica
Slimdrive EMD-  Folha passiva, montagem de topo, lado 120655 230V 230V 750 mm
F-1S contrario da dobradica
Slimdrive EMD-  Folha principal, montagem de topo, lado 120654 230V 230V 750 mm
F-1S contrario da dobradica
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