[GEZE]

Ficha de dados de produto
Compasso OL90O N *

Compasso OL 90 N com uniao da folha padrao

AREAS DE APLICAGAO

\

Ventilacao confortavel e didria de salas e escadarias

J

Janelas retangulares com abertura interior com folhas oscilantes

N

Montagem em janelas de madeira (pequeno canal de ferragem europeu), plastico ou aluminio

N

Montagem de topo
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Compasso OL 90 N * IGEZEI

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

N

Alcancga, em todas as alturas de folhas, a amplitude total de abertura de 1770 mm

N

Ocupa pouco espacgo gracas ao design plano do compasso

J

O blogueio no compasso garante um bloqueio seguro da folha

N

O bloqueio de desengate e o compasso oferecem mais seguranca

N

O engate de compasso através da botoneira de ativacéo facilita a limpeza da janela por dentro e por fora

N

Mddulos completamente pré-montados facilitam a montagem

DADOS TECNICOS

Nome de venda Compasso OL9ON *
Amplitude de abertura (max.) 170 mm
Largura da folha (min.) 380 mm
Altura da folha (min.) 250 mm

Peso da folha (max.) 80 kg
Necessidade de espaco (max.) 19 mm
Largura de abertura ajustavel (reducéo do curso) Sim

* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, funcao ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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