[GEZE]

Ficha de dados de produto
NOT 220 AP *

Botao de emergéncia das saidas de emergéncia para desligar a tensédo de rede em
caso de emergéncia ou em trabalhos de manutencéo, a superficie

AREAS DE APLICAGAO

— Desligamento da tensao de rede em caso de emergéncia e em trabalhos de manutencéo

— Desbloqueio indireto das centrais de portas dos sistemas de caminho de emergéncia GEZE
— Abertura de portas automaticas em caso de emergéncia

— Montagem a superficie para montagem simples sem grande esforco

=

Area exterior devido a elevada protecao |P
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— lluminagao LED para melhor visibilidade também no escuro

— Cobertura reutilizavel que protege contra a sujidade e o pé

— O sistema de contacto é composto por um contacto de abertura e um contacto de fecho
— Esta disponivel um segundo contacto de abertura como acessério
=

Uma caixa de pldastico robusta protege a tecla de emergéncia de forma segura contra influéncias
mecanicas

DADOS TECNICOS

Nome de venda NOT 220 AP *
Dimensoes 94 x94x 122 mm
Tensao de alimentacao 24V DC
Consumo elétrico 17 mA

Tipo de montagem Montagem a superficie
Temperatura de servico -10-50°C

VARIANTES / INFORMAGAO PARA A ENCOMENDA

N.°de Tensao de
Designacao Descricao ident. Cor Dimensdes servico
Interruptor de em caixa de plastico IP65 /94 x 94 x 122 mm / com 076777 cinzento 94 x94x 24V DC
emergéncia NOT 220 sinalizacédo de saida de emergéncia seta para baixo / 122 mm

AP, IP65 * Tensao de servico: 24 V CC / Capacidade de contacto:
3 A, 250V / 1 contacto de abertura

* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, funcao ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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