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ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ativação de portas batentes, de correr, de fole, giratórias e de correr semicirculares automáticas

Portas interiores e exteriores
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Colocação em funcionamento confortável graças a configurações pré-programadas

Possibilidade de configuração através de botões ou comando remoto

Campo de radar claramente definido (campo estreito ou largo) com deteção segura

O supervisionamento do movimento também deteta movimentos lentos

A deteção da direção de marcha e a exclusão da circulação transversal reduzem o consumo elétrico no
edifício

O impulso de abertura da porta só é ativado quando necessário
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda GC 302

Dimensões 176 x 62 x 52 mm

Tecnologia Ondas de radar eletromagnéticas

Tensão de serviço 12-36 V CC / 12-28 V CA

Corrente de serviço 50 mA

Tipo de proteção IP54

Tipo de ligação de cabo Terminal roscado de encaixe

Comprimento do cabo de ligação 5000 mm

Altura de montagem (máx.) 4000 mm

Frequência de emissão 24.125 GHz

Peso 150 g

Temperatura de serviço -20 - 60 °C

Humidade do ar 0-90 % relativo, não condensante

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Dimensões Saída

GC 302 R sensor de
movimento por radar

Sensor de movimento por radar para a
ativação de portas automáticas

124087 preto 176 x 62 x
52 mm

Contacto de relé
sem potencial

GC 302 R sensor de
movimento por radar

Sensor de movimento por radar para a
ativação de portas automáticas

124088 conforme
RAL

176 x 62 x
52 mm

Contacto de relé
sem potencial

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  2  d e  3

G C  3 0 2

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:28:12Z



ACESSÓRIOS

CONJUNTO DE MONTAGEM NO TETO GC 302

Conjunto de montagem para aplicação do detetor no teto

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Dimensões

Tipo de
montagem

Conjunto de montagem no
teto GC 302

Conjunto de montagem para integração
do detetor no teto

115384 branco 246 x 246 x 4 x
45 mm

Teto rebaixado

COBERTURA GC 302

Protege o sensor em instalações no exterior

Designação Descrição N.º de ident. Cor Dimensões Tipo de montagem

Cobertura GC 302 Proteção contra a precipitação no exterior 115339 EV1 175 x 56 x 92.6 mm assente

GC 302 RUNDBOGENADAPTER  *

Designação N.º de ident. Cor

RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777)  * 109777 preto

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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