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E 170 230 V  *
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ventilação natural na zona da fachada

Folhas oscilantes com abertura interior

Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas

Montagem de topo
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Motor de compasso como solução de design para uma
ventilação otimizada
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Combina o trinco da claraboia OL 90 N e o automatismo linear elétrico E 212 num só produto

Compassos integrados no perfil de cobertura

Design apelativo e proteção adicional contra sujidade

A amplitude de abertura tem um ajuste variável e, desse modo, pode ser regulada flexivelmente no local
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda E 170 230 V  *

Medida i (mín.) 20 mm

Medida i (máx.) 70 mm

Amplitude de abertura (máx.) 170 mm

Velocidade de abertura ventilação 4.9 mm/s

Força de pressão 1500 N

Força de tração 1500 N

Peso de enchimento (máx.) 80 kg/m²

Frequência 50 Hz

Tensão de serviço 230 V AC

Consumo elétrico 0.2 A

Consumo de potência 90 W

Tempo de ativação 25 %

Secção transversal mín. do fio 1.5 mm²

Número de condutores 4 condutores

Temperatura de serviço -20 - 60 °C

Tipo de proteção IP42

Tipo de redução do curso Mecânico

Desconexão da posição final saliente Interruptor fim-de-curso

Desconexão da posição final recolhida Interruptor fim-de-curso

Desligamento de sobrecarga Sim

Compatível com KNX Não

Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident. Cor
Tensão de
serviço

Largura da folha
(mín.)

E 170 230 V  * Inclusive união da
folha

128707 EV1 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * Inclusive união da
folha

128709 conforme RAL 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * Inclusive união da
folha

128708 branco RAL
9016

230 V AC 550 mm

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  2  d e  4
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Designação Descrição N.º de ident. Cor
Tensão de
serviço

Largura da folha
(mín.)

GEZE E 170/2, 230 V até
1.600 mm  *

Inclusive união da
folha

128714 EV1 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V até 2.400
mm  *

Inclusive união da
folha

128720 EV1 230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V até
1.600 mm  *

Inclusive união da
folha

128715 branco RAL
9016

230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V até 2.400
mm  *

Inclusive união da
folha

128721 branco RAL
9016

230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V até
1.600 mm  *

Inclusive união da
folha

128716 conforme RAL 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V até 2.400
mm  *

Inclusive união da
folha

128722 conforme RAL 230 V AC 1600 mm

ACESSÓRIOS

UNIÃO DA FOLHA STANDARD PARA E 170  *

Para janelas retangulares

Designação Descrição N.º de ident. Cor

União da folha standard para E 170  * adequado para E 170 128925 EV1

União da folha standard para E 170  * adequado para E 170 128927 conforme RAL

União da folha standard para E 170  * adequado para E 170 128926 branco RAL 9016

UNIÃO DESLIZANTE DA FOLHA PARA E 170  *

Para a montagem de janelas inclinadas do motor de compasso E 170 NT

Designação Descrição N.º de ident. Cor

União deslizante da folha para E 170  * adequado para E 170 128930 conforme RAL

União deslizante da folha para E 170  * adequado para E 170 128928 EV1

União deslizante da folha para E 170  * adequado para E 170 128929 branco RAL 9016
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COBERTURA VARIÁVEL PARA E 170  *

Design apelativo e proteção adicional contra sujidade para motores de
compasso da GEZE

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Cobertura variável para E 170  * Conjunto de design para motores de compasso da GEZE 128924 conforme RAL

Cobertura variável para E 170  * Conjunto de design para motores de compasso da GEZE 128922 EV1

Cobertura variável para E 170  * Conjunto de design para motores de compasso da GEZE 128923 branco RAL 9016

COMPASSO DE SEGURANÇA N.º 35

Para proteger folhas oscilantes

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Compasso de segurança n.º 35 Versão de apoio Fixpack (10 unidades), altura mínima da folha
300 mm

014499 Galvanizado

COMPASSO DE SEGURANÇA N.º 60

Para proteger folhas oscilantes

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Compasso de segurança n.º 60 Versão de apoio Fixpack (10 unidades), altura mínima da folha 700mm 133814 Galvanizado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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