
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Consola para janela de
sótão H86 E 1500  *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal em janelas de sótão

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal em janelas de sótão

Para a montagem do automatismo de fuso E 1500 N

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal em janelas de sótão

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal em janelas de sótão
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Montagem simples no caixilho da janela de sótão

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Montagem simples no caixilho da janela de sótão

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Consola para janela de sótão H86 E 1500  *

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação N.º de ident. Cor

Consola para janela de sótão H86 E 1500 N  * 121224 prateado

Consola para janela de sótão H86 E 1500 N 121225 branco RAL 9016

Consola para janela de sótão H86 E 1500 N 121226 conforme RAL

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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