
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Consola PARA DENTRO
E 250 NT /  E  350 N

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal para janelas basculantes, rebatíveis, giratórias e de sótão

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal para janelas basculantes, rebatíveis, giratórias e de sótão

Para a montagem dos automatismos de fuso E 250 NT e E
350 N

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal para janelas basculantes, rebatíveis, giratórias e de sótão

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Montagem da aresta de fecho principal para janelas basculantes, rebatíveis, giratórias e de sótão
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Com cavilha de olhal e união da folha

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Com cavilha de olhal e união da folha

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 027223 branco RAL 9016

Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 027222 conforme RAL

Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 027218 EV1

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  2  d e  2

C o n s o l a  P A R A  D E N T R O  E  2 5 0  N T  /  E  3 5 0  N
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