[GEZE]

Ficha de dados de produto
AIR 20

Sensor de infravermelho ativo para monitorizacéo do puxador
de portas batentes automaticas

AREAS DE APLICAGAO

— Monitorizacao da maganeta da porta para ativacéo de portas batentes automaticas
— Detecao da presenca de pessoas ou objetos em espacos pequenas

— Controlo de ocupacdo em comportas de pessoas e de seguranca
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Sensor de infravermelho ativo

— Amplitude da exploracéo variavel na faixade 1,2 - 2,2 m

DADOS TECNICOS

Nome de venda AIR 20
Dimensoes 72x 66 x 49 mm
Tecnologia Raios de infravermelhos ativos
Tensao de servico 12-30V CC/18-28 VCA
Corrente de servico 50 mA

Tipo de protegao IP52

Tipo de ligacdo de cabo Terminal roscado de encaixe
Comprimento do cabo de ligagao 5000 mm
Ajustabilidade 1,2-2,2m

Altura de montagem (min.) 1200 mm

Altura de montagem (maéx.) 2200 mm

Seccao transversal do feixe de luz 60 x 60 mm
Temperatura de servico -20-60°C
Humidade do ar < 90% relativo, ndo condensante
Conformidade com as normas EN 60947-5-2

VARIANTES / INFORMAGAO PARA A ENCOMENDA

Designaca N.°de Tensdo de

o Descrigao ident. Cor Dimensodes servico

AIR 20-Var Botédo luminoso para monitorizacao do puxador de portas 082689 preto  72x66 x 49 24V
batentes automaticas mm
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