[GEZE]

Ficha de dados de produto
Massa de vedacao para

mola inferior da porta *

Para aplicacao em locais huimidos e em caso de montagem
no exterior do edificio

AREAS DE APLICAGAO

— Para protecao do contacto de fecho da porta no chao contra humidade e sujidade

— Para contacto de fecho da porta no chéo na area exterior
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Massa de vedacao para mola inferior d
porta *

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Sistema de dois componentes
— Suficiente para caixas de cimento (TS 550 NV) ou 2,5 caixas de cimento (TS 500 NV/N EN 3)

— Auto-endurecimento

DADOS TECNICOS

Nome de venda Massa de vedagao para mola inferior da porta

*

Tempo de permanéncia da abertura de portas de protegao Nao
contra incéndio

VARIANTES / INFORMAGCAO PARA A ENCOMENDA

N.°de
Designacao Descrigcao ident.
Massa de vedacao GEZE para Para aplicagao em espacos molhados e em caso de montagem no exterior do 058879

mola inferior da porta * edificio, sistema de dois componentes, suficiente para 2 caixas de cimento (TS 550
NV) ou 2,5 caixas de cimento (TS 500 NV / N EN 3)

* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, funcao ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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