
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Corpo de fecho TS 1500
G  *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas de encosto à direita e à esquerda

Portas de encosto até largura de folha de 750 mm

Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
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Elemento de base para mola da calha deslizante EN 1
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Velocidade de fecho ajustável pelo lado através da válvula

Batente ajustável pelo lado através da válvula

Possibilidade de utilização de contacto de fecho da porta para portas que abrem para a esquerda e para a
direita
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Corpo de fecho TS 1500 G  *

Largura da folha (máx.) 750 mm

Tipo de montagem Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem de topo lado
contrário da dobradiça

Ângulo de abertura (máx.) 180 °

Mesma versão DIN-L e DIN-R Sim

Comprimento 177 mm

Largura 39 mm

Altura 50 mm

Força de fecho regulável Não

Velocidade de fecho regulável Sim

Batente final regulável Sim, através da válvula

Amortecimento de abertura integrado Não

Interruptor de fumo integrado Não

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Dimensões

Largura da folha
(máx.)

Mola GEZE TS 1500
G  *

Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e
alavanca)

N/A prateado 177 x 39 x 50
mm

750 mm

Mola GEZE TS 1500
G  *

Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e
alavanca)

N/A branco RAL
9016

177 x 39 x 50
mm

750 mm

Mola GEZE TS 1500
G  *

Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e
alavanca)

N/A conforme RAL 177 x 39 x 50
mm

750 mm

Mola GEZE TS 1500
G  *

Tamanho EN 1 (sem calha deslizante e
alavanca)

N/A bronze escuro 177 x 39 x 50
mm

750 mm
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C o r p o  d e  f e c h o  T S  1 5 0 0  G   *
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* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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