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TS 4000 Tandem
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas de proteção contra fogo e fumaça

Portas de encosto à direita e à esquerda

Portas de encosto a partir de uma largura de folha de 1 600 mm e peso muito elevado

Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça

Montagem da folha da porta no lado contrário da dobradiça possível em montagem de braço paralelo
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Montagem da folha da porta no lado da dobradiça e montagem de topo no lado contrário da dobradiça
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Contacto de fecho superior da porta com tirante para portas/portões de
uma folha com uma largura de folha superior a 1 600 mm
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Sistema composto por dois contactos de fecho da porta TS 4000 EN5-7 e TS 4000 EN1-6

Força de fecho progressivamente ajustável a partir de EN7

Utilizável para portas que abrem para a direita e a esquerda com conversão

Batente mecânico, que acelera a porta pouco antes da posição fechada

A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente

Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente

Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Sistema composto por dois contactos de fecho da porta TS 4000 EN5-7 e TS 4000 EN1-6

Força de fecho progressivamente ajustável a partir de EN7

Utilizável para portas que abrem para a direita e a esquerda com conversão

Batente mecânico, que acelera a porta pouco antes da posição fechada

A velocidade de fecho pode ser adaptada individualmente

Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente

Indicação ótica da força de fecho para controlar facilmente o ajuste

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda TS 4000 Tandem

Tipo de montagem Montagem da folha da porta lado da dobradiça, Montagem da folha da
porta no lado contrário da dobradiça, Montagem de topo lado contrário

da dobradiça

Ângulo de abertura (máx.) 180 °

Adequação portas corta-fogo Sim

Força de fecho regulável Sim, progressiva

Velocidade de fecho regulável Sim

Batente final regulável Sim, através do tirante

Amortecimento de abertura integrado Sim, hidraulicamente ajustável

Posição do ajuste da força de fecho Frente

Indicação ótica da força de fecho Sim

Imobilização Opcional

Interruptor de fumo integrado Não

COMPOSTO POR

TIRANTE TS 4000 / 2000 PROLONGADO

Para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm de profundidade

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor

Tirante TS 4000/2000
prolongado

Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm
de profundidade

102434 conforme RAL

Tirante TS 4000/2000
prolongado

Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm
de profundidade

102431 prateado

Tirante TS 4000/2000
prolongado

Prolongado, para montagem de topo em ombreiras com 70-170 mm
de profundidade

102433 branco RAL
9016
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EMBALAGEM COMPLETA TS 4000 TANDEM

Mola de tirante maior EN 7 com amortecimento de abertura

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor

Dimensõe
s Tipo de montagem

GEZE TS
4000
Tandem

Embalagem completa, tamanho > EN7,
para portas/portões com folhas mais
largas do que 1.600 mm ou muito
pesadas, com amortecimento de
abertura, com tirante normal

116186 conforme
RAL

287 x 51 x
130 mm

Montagem da folha da porta lado da
dobradiça, Montagem de topo lado
contrário da dobradiça, Montagem
da folha da porta no lado contrário
da dobradiça

GEZE TS
4000
Tandem

Embalagem completa, tamanho > EN7,
para portas/portões com folhas mais
largas do que 1.600 mm ou muito
pesadas, com amortecimento de
abertura, com tirante normal

102841 prateado 287 x 51 x
130 mm

Montagem da folha da porta lado da
dobradiça, Montagem de topo lado
contrário da dobradiça, Montagem
da folha da porta no lado contrário
da dobradiça

MATERIAL DE MONTAGEM

EXTENSÃO DO EIXO

Para TS 4000 / TS 2000

Designação Descrição N.º de ident. Cor Extensão do eixo

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 103678 preto 15 mm

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 103550 Galvanizado 20 mm

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 103679 preto 20 mm

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 139793 conforme RAL 15 mm

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 103548 Galvanizado 10 mm

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 103677 preto 10 mm

Extensão do eixo para TS 4000/TS 2000 Dentado de coroa 103549 Galvanizado 15 mm
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GABARITO, MOLA

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Designação Descrição N.º de ident.

Gabarito, mola para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 053134

PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE  *

para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Placa de montagem, tirante para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas 082506 conforme RAL

Placa de montagem, tirante para TS 4000/TS 2000, em arquitraves estreitas 057109 prateado

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

para TS 4000 Tandem com esquema de furos conforme DIN EN 1154
adenda 1

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Placa de montagem para TS 4000 Tandem com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1 116189 conforme RAL

Placa de montagem para TS 4000 Tandem com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1 105119 prateado
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PLACA DE MONTAGEM, TIRANTE

Para TS 4000/ TS 2000 em caso de montagem do braço paralelo

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Placa de montagem, tirante para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo 053319 bronze escuro

Placa de montagem, tirante para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo 027460 conforme RAL

Placa de montagem, tirante para TS 4000/TS 2000, em caso de montagem do braço paralelo 053318 prateado

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  5  d e  5

T S  4 0 0 0  T a n d e m

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:17:26Z


	TS 4000 Tandem [pt]

