
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Tirante ECturn
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas batentes de uma folha

Montagem de topo no lado contrário da dobradiça ou montagem da folha da porta no lado da dobradiça

Profundidade da ombreia 0 - 200 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas batentes de uma folha

Montagem de topo no lado contrário da dobradiça ou montagem da folha da porta no lado da dobradiça

Profundidade da ombreia 0 - 200 mm

Para montagem de topo no lado contrário da dobradiça ou
montagem da folha da porta no lado da dobradiça de 0 - 200 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas batentes de uma folha

Montagem de topo no lado contrário da dobradiça ou montagem da folha da porta no lado da dobradiça

Profundidade da ombreia 0 - 200 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Portas batentes de uma folha

Montagem de topo no lado contrário da dobradiça ou montagem da folha da porta no lado da dobradiça

Profundidade da ombreia 0 - 200 mm
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor prata ou conforme RAL

Ajuste progressivo da profundidade da ombreira

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor prata ou conforme RAL

Ajuste progressivo da profundidade da ombreira

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Tirante ECturn

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Tirante ECturn para profundidade da ombreira de 90-200 mm 134664 prateado

Tirante ECturn para profundidade da ombreira de 0-100 mm 134663 prateado

Tirante ECturn  * para profundidade da ombreira de 90-200 mm 135933 conforme RAL

Tirante ECturn para profundidade da ombreira de 0-100 mm 135932 conforme RAL
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