
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Arrastador  de madeira
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para ferragem de corrediça Perlan AUT NT

Para função DuoSync 2

Para pesos de folha até 80 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para ferragem de corrediça Perlan AUT NT

Para função DuoSync 2

Para pesos de folha até 80 kg

Arrastador para folhas de madeira com sequências de
abertura síncronas

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para ferragem de corrediça Perlan AUT NT

Para função DuoSync 2

Para pesos de folha até 80 kg

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para ferragem de corrediça Perlan AUT NT

Para função DuoSync 2

Para pesos de folha até 80 kg
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Arrastador para fixação em folhas móveis na abertura e fecho síncronos de ferragens de corrediça

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Arrastador para fixação em folhas móveis na abertura e fecho síncronos de ferragens de corrediça

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Arrastador de madeira

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident.

Arrastador de madeira para Perlan AUT-NT / AUT 2 / Duosync, inclusive 2 x parafusos de suspensão prolongados 134280
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