
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o
Íman de f ixação da
porta f lexível  335 mm  *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Utilização para ângulo de fixação até 180°, ideal para uma imobilização exata

Utilização em ambientes adversos, tais como edifícios industriais

Complexos desportivos e locais de convívio com muito público a circular

Sistemas de abertura fixa da GEZE

Montagem na parede, teto ou chão
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Para montagem na parede ou no teto com tubo fixo 335 mm
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Elevada força de retenção de 490 N

Passagem de cabo tapada e design robusto
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Íman de fixação da porta flexível 335 mm  *

Dimensões 90 x 80 x 335 mm

Tipo de proteção Íman IP65; ligação IP20

Tipo de montagem Parede, Teto, Chão

Passagem de cabo Em baixo

Área de aplicação Interior

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição
N.º de
ident. Dimensões

Tipo de
montagem

Íman de fixação da
porta GEZE  *

Montagem na parede/teto, tubo fixo 335 mm, flexível, pode ser
encurtado até 110 mm, cabeça magnética articulada 90°

115953 90 x 80 x 335
mm

Parede, Teto,
Chão

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  2  d e  2

Í m a n  d e  f i x a ç ã o  d a  p o r t a  f l e x í v e l  3 3 5  m m
*
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