
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Engrenagem F 1200
que pode ser  fechada

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Superfícies grandes e janelas pesadas até folhas de 200 kg

Janelas retangulares com abertura interior com folhas basculantes e giratórias

Folhas rebatíveis que abrem para cima

Montagem em janelas de metal leve

Pode ser montado na vertical ou na horizontal

Montagem da folha
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Engrenagem que pode ser fechada com manivela para o
comando de janelas grandes e pesadas
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Engrenagem de manivela com manivela rebatível

A manivela serve simultaneamente como pega

Apresentação visual com a correspondente posição da função da janela

Posição giratória possível apenas a pessoas autorizadas

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Engrenagem de manivela com manivela rebatível

A manivela serve simultaneamente como pega

Apresentação visual com a correspondente posição da função da janela

Posição giratória possível apenas a pessoas autorizadas

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Engrenagem F 1200 que pode ser fechada

Trancável Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição N.º de ident. Cor Posição de montagem

Engrenagem F 1200 que pode ser fechada pode ser fechada, com manivela 063230 prateado do lado direito

Engrenagem F 1200 que pode ser fechada pode ser fechada, com manivela 063232 prateado do lado esquerdo
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