
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

Acoplagem do t irante
OL 90  *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para o acoplamento do motor linear elétrico E 212 com o compasso OL 90 N / OL 95

Para a conexão de dois tirantes

Para tirante de 8 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO
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Para a conexão de dois tirantes

Para tirante de 8 mm

Para acoplamento do E 212 ao compasso OL 90 N, OL 90 N
rebatível para fora e OL 95, e para a ligação de dois tirantes

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para o acoplamento do motor linear elétrico E 212 com o compasso OL 90 N / OL 95

Para a conexão de dois tirantes

Para tirante de 8 mm
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Para a ligação segura do OL 90 N, OL 90 N rebatível para fora e OL 95 ao E 212

Pode ser coberto pelo respetivo perfil de cobertura

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Para a ligação segura do OL 90 N, OL 90 N rebatível para fora e OL 95 ao E 212

Pode ser coberto pelo respetivo perfil de cobertura

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Acoplagem do tirante OL 90  *

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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