[GEZE]

Ficha de dados de produto
WRB-5 *

Placa de rececéo via radio para os acionamentos de porta
batente ECturn, ECturn Inside e Powerturn

AREAS DE APLICAGAO

— Para encaixar no comando de GEZE Powerturn / ECturn e ECturn Inside
— Compativel com controlo remoto radioelétrico WTM e mddulo emissor via radio WTM

— Emparelhavel com até 12 emissores radioelétricos WTH e/ou WTM
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Comunicacéao codificada por Rolling Code com até 74 trilides de combinacdes de cédigo
— Programacéo individual e segura, para excluir uma ativacao nédo autorizada

— Canal 1 para comando standard e com presséao prolongada da tecla, troca do modo de operacéo atual para
permanentemente aberto e vice-versa

— Canal 2 para botdo/ emissor manual com a funcéao "ativacéo autorizada"

DADOS TECNICOS

Nome de venda WRB-5 *

Dimensoes 44 x27x10 mm
Corrente de servico 7 mA

Tipo de montagem encaixavel em controladores DCU
Ajustabilidade por pressao em teclas
Frequéncia de emissao 433.93 Mhz
Temperatura de servico -15-50°C

Humidade do ar 0-95 % relativo, ndo condensante

VARIANTES / INFORMAGAO PARA A ENCOMENDA

N.°de Tensao de
Designacao Descricao ident. Dimensodes servico Tipo de montagem
Placa de rececéao via para Powerturn, Ecturne 135170 44x27x10 5VDC encaixavel em
radio WRB-5 * Ecturn Inside mm controladores DCU

* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, fungéo ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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