
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

OL 90 N rebatível  para
fora

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ventilação confortável e diária de salas e escadarias

Janelas rebatíveis que abrem para cima com uma profundidade da ombreira de 0–60 mm

Automação através de motor linear elétrico E 212

Montagem em janelas de madeira, plástico ou metal leve

Montagem da folha
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Contacto de abertura da claraboia plano para folhas rebatíveis que
abrem para fora com uma amplitude de abertura de 170 mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ventilação confortável e diária de salas e escadarias

Janelas rebatíveis que abrem para cima com uma profundidade da ombreira de 0–60 mm

Automação através de motor linear elétrico E 212

Montagem em janelas de madeira, plástico ou metal leve

Montagem da folha

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ventilação confortável e diária de salas e escadarias

Janelas rebatíveis que abrem para cima com uma profundidade da ombreira de 0–60 mm

Automação através de motor linear elétrico E 212

Montagem em janelas de madeira, plástico ou metal leve

Montagem da folha

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:17:12Z



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Alcança, em todas as alturas de folhas, a amplitude total de abertura de 170 mm

A amplitude de abertura é ajustável

Ocupa pouco espaço graças ao design plano do compasso

O bloqueio de folha integrado no compasso garante um bloqueio seguro

O bloqueio especial aumenta a segurança e a estanqueidade

O engate ou desengate simples de compassos de segurança através da tecla de liberação facilita a
limpeza da janela por dentro e por fora

Módulos completamente pré-montados facilitam a montagem

A união da folha é compatível com todas as alturas sobrepostas e materiais
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda OL 90 N rebatível para fora

Comprimento 274 mm

Profundidade 54 mm

Altura 61 mm

Amplitude de abertura (máx.) 170 mm

Largura da folha (mín.) 400 mm

Altura da folha (mín.) 370 mm

Peso da folha (máx.) 80 kg

Curso da ferragem 54 mm

Largura de abertura ajustável (redução do curso) Condicional

Tranca da folha integrada no compasso Sim

Desengate do compasso com botão de acionamento Sim

Tranca anti-roubo (SKG) Sim
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