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E 350 N  *
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Controlador da abertura e fecho para ventilação natural (230 V) na zona da fachada e do telhado

Janelas com folhas basculantes, rebatíveis e giratórias que abrem para dentro e para fora

Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas
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Automatismo de fuso na versão de 230 V com amplo
programa de consolas
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Formato compacto

Aplicação versátil através de um programa de consolas abrangente

Versão robusta com desconexão mecânica da carga e tipo de proteção IP65

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Formato compacto

Aplicação versátil através de um programa de consolas abrangente

Versão robusta com desconexão mecânica da carga e tipo de proteção IP65

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda E 350 N  *

Velocidade de abertura ventilação 5 mm/s

Força de compressão (máx.) 750 N

Força de fecho (máx.) 2000 N

Força de pressão 750 N

Tensão em operação 230 V ± 10 %

Tensão de serviço 230 V

Consumo elétrico 0.15 A

Consumo de potência 35 W

Tempo de ativação 50 %

Comprimento do cabo de ligação 2.5 m

Secção transversal mín. do fio 0.75 mm²

Número de condutores 3 condutores

Temperatura de serviço -20 - 70 °C

Tipo de proteção IP65

Classe de proteção II

Tipo de redução do curso Definição de fábrica

Desconexão da posição final saliente desconexão mecânica da carga

Desconexão da posição final recolhida desconexão mecânica da carga

Desligamento de sobrecarga Sim

Compatível com KNX Não

Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco Sim

Janelas basculantes PARA DENTRO montagem da folha Sim

Janelas basculantes PARA FORA montagem do marco Sim

Janelas giratórias PARA DENTRO montagem do marco Sim

Janelas giratórias PARA DENTRO montagem da folha Sim

Janelas giratórias PARA FORA montagem do marco Sim

Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem do marco Sim

Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem da folha Sim

Janelas rebatíveis PARA FORA montagem do marco Sim

Janelas de sótão PARA FORA Sim
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VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação N.º de ident. Cor Curso Tensão de serviço

E 350 N 086126 EV1 150 mm 230 V

E 350 N 086129 branco RAL 9016 150 mm 230 V

E 350 N 086136 EV1 230 mm 230 V

E 350 N 086164 branco RAL 9016 1000 mm 230 V

E 350 N 086131 EV1 200 mm 230 V

E 350 N 086156 EV1 750 mm 230 V

E 350 N 086159 branco RAL 9016 750 mm 230 V

E 350 N 086154 branco RAL 9016 700 mm 230 V

E 350 N 086149 branco RAL 9016 500 mm 230 V

E 350 N 086141 EV1 300 mm 230 V

E 350 N 086144 branco RAL 9016 300 mm 230 V

E 350 N 086146 EV1 500 mm 230 V

E 350 N 086139 branco RAL 9016 230 mm 230 V

E 350 N 086161 EV1 1000 mm 230 V

E 350 N 086121 EV1 100 mm 230 V

E 350 N 086124 branco RAL 9016 100 mm 230 V

E 350 N 086151 EV1 700 mm 230 V

E 350 N 086134 branco RAL 9016 200 mm 230 V

ACESSÓRIOS

CONSOLA PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N

Para a montagem dos automatismos de fuso E 250 NT e E 350 N

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 027223 branco RAL 9016

Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 027222 conforme RAL

Consola PARA DENTRO E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 027218 EV1
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CONSOLA STANDARD E 250 NT / E 350 N

Para a montagem dos automatismos de fuso E 250 NT e E 350 N

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Consola standard E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 020879 branco RAL 9016

Consola standard E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 019032 EV1

Consola standard E 250 NT / E 350 N Com cavilha de olhal e união da folha 020878 conforme RAL

DELIMITAÇÃO DA SUBIDA 230 V CA  *

Para o automatismo de fuso E 350 N

Designação N.º de ident.

Delimitação da subida 230 V CA  * 084147

RESPOSTA DA POSIÇÃO E 350 N  *

Para o automatismo de fuso E 350 N

Designação Descrição N.º de ident.

Placa adicional resposta da posição Para no máx. 4 grupos de ventilação 084171

Resposta da posição E 350 N  * 083941
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COMPASSO DE SEGURANÇA N.º 35

Para proteger folhas oscilantes

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Compasso de segurança n.º 35 Versão de apoio Fixpack (10 unidades), altura mínima da folha
300 mm

014499 Galvanizado

COMPASSO DE SEGURANÇA N.º 60

Para proteger folhas oscilantes

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Compasso de segurança n.º 60 Versão de apoio Fixpack (10 unidades), altura mínima da folha 700mm 133814 Galvanizado

UNIÃO DA FOLHA E 1500/E 3000 NSK S  *

Para a montagem dos automatismos de fuso E 1500 N, E 1500 S, E 3000
e E 250 NT

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor

União da folha E 1500/E 3000
NSK S  *

adequada para a montagem da aresta de fecho secundária em janelas de
sótão (Schüco AWS57 RO)

136186 EV1

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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