[GEZE]

Ficha de dados de produto
Guia de roletes

Powerturn / Powerturn F

Para montagem da folha da porta no lado da dobradica ou no
lado contrario da dobradica com guia de roletes

AREAS DE APLICAGAO

— Profundidade da ombreirade 0 - 50 mm

— Estao autorizadas portas corta-fogo até uma profundidade de ombreira de 50 mm

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:19:08Z



Ficha de dados de produto | Pagina 2 de 2

Guia de roletes Powerturn / Powerturn

[SEZE]

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Angulo de abertura dependente da profundidade da ombreira

— Compativel com limitador da abertura integrado

— Perfil especial para o rolete néo saltar

DADOS TECNICOS

Nome de venda

Guia de roletes Powerturn / Powerturn F

porta que abre para a esquerda Sim
porta que abre para a direita Sim
VARIANTES / INFORMAGCAO PARA A ENCOMENDA
N.°de

Designacao Descrigao ident. Cor Tipo de montagem
Guia de roletes Para montagem da folha da porta no lado contrarioda 153818 EV1 Montagem da folha da porta
Powerturn (F) dobradica, comprimento 738 mm, comprimento da no lado contrério da

alavanca 450 mm dobradica
Guia de roletes Para montagem da folha da porta no lado da 153815 EV1 Montagem da folha da porta
Powerturn (F) dobradica, comprimento 738 mm, comprimento da lado da dobradica

alavanca 330 mm
Guia de roletes Para montagem da folha da porta no lado da 153816 conforme Montagem da folha da porta
Powerturn (F) dobradica, comprimento 738 mm, comprimento da RAL lado da dobradica

alavanca 330 mm
Guia de roletes Para montagem da folha da porta no lado contréarioda 153819 conforme Montagem da folha da porta
Powerturn (F) dobradica, comprimento 738 mm, comprimento da RAL no lado contrério da

alavanca 450 mm

dobradica
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