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Ficha de dados de produto
Controlo vento-chuva
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Estacdo meteorolégica e controlador para monitorizagao de
vento e chuva

AREAS DE APLICAGAO

— Para ligacéo a centrais RWA e comandos de ventilagéo
— Para montagem em parede ou poste

— Fecho automatico das janelas em caso de vento ou precipitacdo no funcionamento da ventilagéo
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Superficie de sensor aquecida e resistente a corroséo

— Sensor da velocidade do vento sem componentes mecanicos

— Controlador com fonte de alimentacéo integrada e LEDs para indicagdo de chuva/vento
— Ponto de comutacéo do sensor da velocidade do vento ajustavel
=

Emissao de sinais de vento e chuva individuais ou conjuntos através de contactos sem potencial

DADOS TECNICOS

Nome de venda Controlo vento-chuva *

VARIANTES / INFORMAGAO PARA A ENCOMENDA

N.°de Tensao de
Designacao Descrigao ident. Cor Dimensdes servigo
Controlo vento- Composto por estacdo meteorolégica e aparelho de comando/ 091529 branco 96 x77x 24V DC
chuva * Saida: contactos sem potencial para chuva/vento / Para 118 mm

utilizagdo com THZ, THZ Comfort, E 260 e MBZ 300

* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, funcéo ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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