[GEZE]

Ficha de dados de produto
TS 5000 R-ISM/G *

Sistema de contacto de fecho superior da porta com calha deslizante para portas de duas
folhas com regulacédo da sequéncia integrada de fecho e imobilizacao elétrica na folha
principal e central do interruptor de fumaca

AREAS DE APLICAGAO

— Portas de protecéo contra fogo e fumaca
— Portas de encosto esquerdas e direitas de duas folhas

Permite a divisdo simétrica e assimétrica da porta

N

Portas de encosto até 2.800 mm de distancia da dobradica e 1.400 mm de largura de folha

N

Distancia minima da dobradica de 1.300 mm, largura minima da folha passiva 400 mm

N

N

Montagem da folha da porta lado da dobradica
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Sistema composto por dois contactos de fecho da porta TS 5000 e calha deslizante R-ISM/G com
imobilizagao na folha passiva

N

Forca de fecho progressivamente ajustavel de EN2-6

Tenséo de servico 230 V CA

%

N

Para utilizacdo em portas que abrem para a direita e para a esquerda sem conversao

N

A regulacao da sequéncia de fecho mantém a folha principal na posicao de espera até a folha passiva
estar fechada

N

A imobilizagao da folha passiva pode ser efetuada mediante iman de fixacdo da porta

N

Central do interruptor de fumaga integrada, cujo sinal fecha automaticamente a porta em caso de
incéndio

N

Interruptor de fumaca com indicacao da sujidade e ajuste do valor critico de alarme

N

Detetores de fumaca adicionais conetdveis

N

Imobilizacao elétrica na calha deslizante com area de imobilizagao 80°-130°

\

Batente hidraulico, que acelera a porta pouco antes do sistema fechado

N

Avelocidade de fecho pode ser adaptada individualmente

N

Amortecimento da abertura integrado, trava portas abertas subitamente

N

Indicacao 6tica da forca de fecho para controlar facilmente o ajuste

N%

Todas as funcoes ajustaveis pela frente

DADOS TECNICOS

Nome de venda TS 5000 R-ISM/G *

Sem barreiras conforme DIN 18040 até uma largura da 1400 mm

folha (méx.) em mm

Largura da folha (maéx.) 1400 mm

Tipo de montagem Montagem da folha da porta lado da dobradica
Angulo de abertura (méx.) 180°

Tenséo de entrada 230V CA
Frequéncia da tensao de alimentagao 50 Hz

Distancia minima da dobradica 1500 mm

Largura minima da folha passiva 400 mm
Adequacao portas corta-fogo Sim

Forca de fecho regulavel Sim, progressiva
Velocidade de fecho regulavel Sim

Batente final regulavel Sim, através da valvula
Amortecimento de abertura integrado Sim, hidraulicamente ajustdvel
Posicao do ajuste da forca de fecho Frente

Indicacéao ética da forca de fecho Sim

Imobilizacéo Elétrico
Imobilizagao na folha principal/passiva Sim / Nao
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Area de imobilizacao 80°-130°
Interruptor de fumo integrado Sim
Regulacao de sequéncia de fecho integrada Sim

COMPOSTO POR

CALHA DESLIZANTE R-ISM/G TS 5000 *

de extremo a extremo, com regulacéo de sequéncia de fecho integrada,

imobilizacao elétrica na folha principal, central de detecdo de fumo e e
alavancas = =
N.°de Tensao de
Designacao Descricao ident. Cor alimentacdo Dimensodes
Calha deslizante R-  de extremo a extremo, com regulacao de 115621 conforme RAL 230V AC 2740 x 55 x
ISM/G TS 5000 * sequéncia de fecho integrada, imobilizacao 30 mm
elétrica na folha principal, central de detecao de
fumo e alavancas
Calha deslizante R-  de extremo a extremo, com regulacao de 115619 prateado 230V AC 2740 x 55 x
ISM/G TS 5000 * sequéncia de fecho integrada, imobilizacao 30 mm
elétrica na folha principal, central de detecao de
fumo e alavancas
Calha deslizante R-  de extremo a extremo, com regulacéao de 115620 Idénticoaoaco 230VAC 2740 x 55 x
ISM/G TS 5000 * sequéncia de fecho integrada, imobilizacao inoxidavel 30 mm
elétrica na folha principal, central de detecéo de
fumo e alavancas
CORPO DE FECHO TS 5000
Elemento base para mola de calha deslizante EN 2-6 com
amortecimento de abertura ¢
D)
Designaca N.°de
o Descrigao ident. Cor Dimensdes  Direcdo DIN
Mola TS Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura 137721 Corredica de aco 287 x 47 x 60 esquerda/dire
5000 (sem calha deslizante e alavanca) inoxidavel mm ita
Mola TS Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura 027333 prateado 287 x 47 x60 esquerda/dire
5000 (sem calha deslizante e alavanca) mm ita
Mola TS Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura 027335 branco RAL 9016 287 x 47 x60 esquerda/dire
5000 (sem calha deslizante e alavanca) mm ita
Mola TS Tamanho EN 2-6, com amortecimento de abertura 027336 conforme RAL 287 x 47 x 60 esquerda/dire
5000 (sem calha deslizante e alavanca) mm ita
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ACESSORIOS

CB FLEX

Defletor arrastador para fechar eficazmente portas corta-fogo de duas
folhas

N.°de

Designacao Descricao ident. Cor
GEZECB para utilizagdo em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, 182652 branco RAL
flex * tapado, saliéncia da folha até 210 mm, mecanismo rebativel invisivel, perfil pode ser 9016

reduzido se for necessério, com material de fixacao
GEZECB para utilizacdo em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, 1563602 prateado
flex tapado, saliéncia da folha até 210 mm, mecanismo rebativel invisivel, perfil pode ser

reduzido se for necessdrio, com material de fixacao
GEZECB para utilizagdo em todas as portas de fole de 2 folhas. Ajuste longitudinal progressivo, 1563728 conforme RAL
flex tapado, saliéncia da folha até 210 mm, mecanismo rebativel invisivel, perfil pode ser

reduzido se for necessério, com material de fixacao
LIMITAQZ\O DA ABERTURA FLEXIVEL
Para guias deslizantes E e R, de 1 e de 2 folhas

N.°de

Designacao Descricao ident.
Limitagdo da abertura  para calha deslizante, 1 folha: (montagem da folha) TS 5000 E-/R-/RFS, Boxer E; de 2 folhas: 145311
flexivel vdrias variantes E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer
TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA *
Para TS 5000 (L) / TS 4000, apenas aplicavel em caso de montagem da —
folha da porta

) —

N.°de
Designacao Descricao ident. Cor Dimensodes
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, apenas aplicavelem 067726 branco RAL 298 x 55 x
mola de porta * caso de montagem da folha da porta 9016 67.2 mm
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, apenas aplicavelem 072696 Ago inoxidavel 298 x 55 x
mola de porta * caso de montagem da folha da porta 67.2 mm
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, apenas aplicavelem 067724 prateado 298 x 55 x
mola de porta * caso de montagem da folha da porta 67.2 mm
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-04-09702:31:10Z



Ficha de dados de produto | Pagina 5 de 12

TS 5000 R-ISM/G *

|IGEZE)]

N.°de
Designacao Descricao ident. Cor Dimensodes
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, apenas aplicavel em 000756 conforme RAL 298 x 55 x
mola de porta * caso de montagem da folha da porta 67.2 mm
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, apenas aplicavelem 067725 bronze escuro 298 x 55 x
mola de porta * caso de montagem da folha da porta 67.2 mm
GC 152 *
Detetor de fumo para sistemas de abertura fixa da GEZE
——
N.°de Tenséo de Tipode
Designacao Descrigao ident. Cor alimentacdo montagem
GEZE Detetorde Completo com base, 24 V CC, 20 mA, testado conforme 139850 branco RAL 24V DC Teto
fumo GC 152 * EN54-7, com homologacéo geral de construcao para 9010
aplicacéo em todos os sistemas de abertura fixa FA GC
150 da GEZE, monitorizacédo dos cabos integrada, em
conformidade com DIN EN 14637
GC 1563 *
Detetor de temperatura para sistemas de abertura fixa da GEZE
——
N.°de Tenséo de Tipo de
Designacao Descrigao ident. Cor alimentacdo montagem
GEZE Detetor de Completo com base, 24 V CC, 20 mA, testado conforme 139881 branco 24V DC Teto

temperatura GC 153 *

EN54-5, com homologacéo geral de construcéo para

aplicacéo em todos os sistemas de abertura fixa FA GC

150 da GEZE, monitorizacédo dos cabos integrada, em

conformidade com DIN EN 14637
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AS 500

Disjuntor para ativar manualmente dispositivos de imobilizacao elétricos

N.°de Tensao de

Designacao Descricao ident. Cor Dimensdes servico
Disjuntor AS para a ativacdo manual de dispositivos de imobilizacdo 116266 branco 80x80x9 24VDC
500 elétricos inclusive resisténcia para monitorizagao dos alpino/vermelh  mm

cabos o
Disjuntor AS para a ativagdo manual de dispositivos de imobilizagao 120880 branco 80 x 80 x 24V DC
500, vidro elétricos inclusive resisténcia para monitorizagao dos alpino/vermelh 21 mm

cabos, vidro e 5 inscricoes substituiveis o)

GC 171 *

Maodulo radioelétrico para a ligacao sem fios de componentes de radio em
sistemas de abertura fixa da GEZE

N.°de Tensao de
Designacao Descricao ident. Cor alimentacdo Dimensoes
Modulo para a ligacéo sem fios de componentes de radio (detetor 163051 antracite 24V DC 177 x 30 x
radioelétrico GC de fumo radioelétrico GC 172; detetor de temperatura 18 mm
171 GEZE * radioelétrico GC 173; médulo de entrada radioelétrico GC

175) em sistemas de abertura fixa da GEZE.
GC 175 *
Mddulo de entrada radioelétrico para a ligacdo sem fios de disjuntores
manuais ao médulo radioelétrico GC 171
N.°de Tensdo de

Designacao Descricao ident. Cor alimentacdo  Dimensbes
Modut radiowy para a ligagao sem fios de disjuntores manuais ao médulo 163068 preto 3VvDC 52x52x
GEZEGC 175 * radioelétrico GEZE GC 171, aplicavel a todos os sistemas de 32mm

abertura fixa da GEZE.
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WIRELESS KIT FA GC 170 *

Conjunto composto por médulo radioelétrico GC 171 e detetor de fumo
no teto radioelétrico GC 172

N.°de
Designacao Descricao ident.
GEZE Wireless KIT GC  Conjunto composto por: 1 médulo radioelétrico GC 171 para o aumento sem fios de sistemas de 195524
170 * abertura fixa da GEZE e 2 detetores de fumo de teto radioelétrico GC 172
TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA *
Para TS 4000/ 5000, forma curva
N.°de
Designacao Descrigcao ident. Cor Dimensodes
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 4000, meio raio, apenas aplicavel em 092943 Aco inoxidavel 337x51x72
mola de porta * caso de montagem da folha da porta polido mm
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 4000, meio raio, apenas aplicavel em 092944 Aco inoxidavel 337x51x72
mola de porta * caso de montagem da folha da porta mate mm
TAMPA DE COBERTURA DA MOLA DE PORTA *
Para TS 4000 / 5000, forma angular
N.°de

Designacao Descricao ident. Cor Dimensodes
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 4000, quadrado, apenas aplicavelem 092938 Aco inoxidavel 298 x51x72
mola de porta * caso de montagem da folha da porta polido mm
Tampa de cobertura da para TS 5000/ TS 4000, quadrado, apenas aplicavelem 092939 Aco inoxidavel 298 x51x72
mola de porta * caso de montagem da folha da porta mate mm
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CONTRAPLACA DE FIXAGAO, MODELO BASE *

Verséao standard, apoiada em borracha

Designacao Descricao

N.° de ident. Dimensodes

Placa contraria de aderéncia GEZE * Verséo standard, apoiada em borracha

115954 55x55x18 mm

CONTRAPLACA DE FIXAGAO, MOLA AMORTECEDORA *

Versao com mola amortecedora

Designacao Descricao

N.° de ident. Dimensodes

Placa contréaria de aderéncia GEZE * Versdo com mola amortecedora

115955 55x55x79 mm

CONTRAPLACA DE FIXAGAO, ARTICULAGAO *

Versao com articulacéo ajustavel

Designacao Descricao

o

N.°de ident. Dimensodes

Placa contraria de aderéncia GEZE * Versao com articulagéo ajustdvel

115956 55x55x50 mm

iMAN DE FIXAGAO DA PORTA, MODELO BASE *

Com uniao roscada traseira e sem placa de fixagao

Tipo de
Designacao Descrigao N.°de ident. Dimensdes montagem
iman de fixacao da porta Modelo base, sem placa de fixagao, unido roscada 115830 50x50x 30 assente,
GEZE * traseira mm Integrada
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iMAN DE FIXAGAO DA PORTA FLEXIVEL 185 MM *

Para montagem na parede ou no teto com tubo fixo 185 mm

e /

N.°de Tipo de
Designacao Descrigcao ident. Dimensodes montagem
iman de fixagaoda ~ Montagem na parede/teto, tubo fixo 185 mm, flexivel, pode ser 115952 90x80x 185 Parede, Teto,
porta GEZE * encurtado até 110 mm, cabeca magnética articulada 90° mm Chao
iMAN DE FIXACAO DA PORTA FLEXIVEL 335 MM *
Para montagem na parede ou no teto com tubo fixo 335 mm o)

<

N.°de Tipo de
Designacao Descricao ident. Dimensodes montagem
iman de fixagaoda ~ Montagem na parede/teto, tubo fixo 335 mm, flexivel, pode ser 115953 90 x80x 335 Parede, Teto,
porta GEZE * encurtado até 110 mm, cabeca magnética articulada 90° mm Chao
iMAN DE FIXACAO DA PORTA, MONTAGEM NA PAREDE
Para montagem na parede com placa de base
Designacao Descricao N.°deident. Dimensdes Tipo de montagem
iman de fixacao da porta GEZE Montagem na parede, com placa de base 115829 93 x65x33mm Montagem a superficie
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iMAN DE FIXAGAO DA PORTA, MONTAGEM NA PAREDE 65 MM *

Para montagem na parede com base 65 mm

Designacao Descricao N.° de ident.

Dimensodes

o

Tipo de montagem

iman de fixagao da porta GEZE *  Montagem na parede com base 65 mm 155573

70 x 70 x 65 mm

Parede

iMAN DE FIXAGAO DA PORTA, MONTAGEM NA PAREDE AP (A
SUPERFICIE) *

Para montagem na parede a superficie ou montagem no chao com
acessorio e base

N.°de
Designacao Descricao ident. Dimensdes Tipo de montagem
iman de fixacao da Montagem na parede a superficie ou montagem no chdo 155569 110x85x40 Montagem a
porta GEZE * com acessoério de base (ndo incluido) mm superficie, Chao
iMAN DE FIXACAO DA PORTA, MONTAGEM NA PAREDE UP
(EMBUTIDA) *
Para montagem na parede embutida
Designacao Descrigcao N.° de ident. Dimensodes Tipo de montagem

iman de fixacao da porta GEZE * Montagem na parede embutida 155567

85x85x30 mm

Embutida
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GC 172

Detetor de fumo radioelétrico para a ligacéo sem fios ao médulo
radioelétrico GC 171

( i 7/
= 4
N.°de Tensao de Tipo de
Designacao Descricao ident. alimentacdo Dimensdées montagem
Detetor de fumo para ligacao sem fios a sistemas de abertura fixa da 195522 3VvDC 110x110x  Teto
radioelétrico GC GEZE, funciona a bateria, com base, testado conforme 70 mm
172 EN 54-7 e EN 54-25, autorizagao geral de construgao
para aplicagao com todos os sistemas de abertura fixa
da GEZE.
GC 173
Detetor de temperatura radioelétrico para a ligacdo sem fios ao médulo
radioelétrico GC 171 W \%
AN L /
= 4
N.°de Tensao de Tipo de
Designacao Descricao ident. alimentacdo Dimensdes montagem
Detetor de temperatura  para ligagao sem fios a sistemas de abertura fixa 195523 3VvDC 110x110x Teto
radioelétrico GC 173 da GEZE, funciona a bateria, com base, testado 70 mm
conforme EN 54-7 e EN 54-25, autorizacao geral
de construgao para aplicagao com todos os
sistemas de abertura fixa da GEZE.
MATERIAL DE MONTAGEM
PLACA DE MONTAGEM CALHA DESLIZANTE *
para calha deslizante R-ISM
Designacao Descricao N.° de ident. Cor
Placa de montagem calha deslizante para calha deslizante R-ISM 118690 prateado
Placa de montagem calha deslizante para calha deslizante R-ISM 118701 conforme RAL
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PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA

Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154

adenda 1 = S
/‘ﬁ; =
N.°de
Designacao Descrigcao ident. Cor
Placa de montagem da mola para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 068627 branco RAL 9016
de porta EN 1154 adenda 1
Placa de montagem da mola para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 057956 Galvanizado
de porta EN 1154 adenda 1
Placa de montagem da mola para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 029176 conforme RAL
de porta EN 1154 adenda 1
Placa de montagem da mola para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 049185 prateado
de porta EN 1154 adenda 1
Placa de montagem da mola para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 137725 Idéntico ao aco
de porta EN 1154 adenda 1 inoxidavel
Placa de montagem da mola para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN 052351 bronze escuro

de porta

EN 1154 adenda 1

PLACA DE MONTAGEM DA MOLA DE PORTA *
Para TS 5000 e TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154

adenda 1 : >
Designacao Descrigao N.° de ident.
Placa de montagem * para TS 5000/TS 4000 com esquema de furos conforme DIN EN 1154 adenda 1 083992

* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, funcao ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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