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Slimchain 230 V  *
ÁREAS DE APLICAÇÃO

Ventilação natural na zona da fachada

Janelas com folhas basculantes, rebatíveis e giratórias que abrem para dentro e para fora

Janela projetante a abrir para fora

Montagem em janelas de madeira, plástico ou janelas metálicas

Montagem da folha, de caixilho ou integrada
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Motor de correia em design apelativo com muitas
possibilidades de aplicação na versão 230 V
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A estética elegante e discreta integra-se perfeitamente no design da fachada

Montagem rápida e simples com o sistema de montagem Smart fix

Ligação direta de 230 V do acionamento através de um terminal de ligação com ficha de cabo

Introdução de cabos 230 V coberta

Acesso direto ao sistema eletrónico através da tampa de assistência para efeitos de parametrização

Curso de acionamento progressivamente ajustável

Disponível como versão especial - possibilidade de configurar o curso, o comprimento do cabo, a cor e o
alinhamento para a esquerda/direita
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Slimchain 230 V  *

Espaço necessário no caixilho (mín.) Montagem do marco EW: 40 mm, montagem da folha EW: 16/21 mm,
montagem do marco AW: 31 mm

Espaço necessário na folha (mín.) Montagem do marco EW: 40 mm, montagem da folha EW: 34/29 mm,
montagem do marco AW: 19 mm

Velocidade de abertura ventilação 5 mm/s

Velocidade de fecho (máx.) 5 mm/s

Força de compressão (máx.) 100 N (em função do curso), ver diagrama de carga

Força de fecho (máx.) 2000 N

Força de tração 300 N

Peso da folha 200 kg*

Área sobreposta 0 - 23 mm (em função da aplicação e do conjunto de consolas)

Tensão em operação 230 V ± 10 %

Tensão de serviço 230 V

Consumo elétrico 0.3 A

Consumo de potência 30 W

Tempo de ativação 30 %

Comprimento especial de cabo de ligação 5 m, 7.5 m

Secção transversal mín. do fio 0.75 mm²

Número de condutores 3 condutores

Temperatura de serviço -5 - 70 °C

Tipo de proteção IP30

Classe de proteção II

Velocidade de abertura ajustável (ventilação) Sim

Tipo de redução do curso Aparelho de ajuste, Definição de fábrica

Desconexão da posição final saliente eletronicamente através de um sensor de movimentos interno

Desconexão da posição final recolhida eletronicamente através do consumo elétrico

Desligamento de sobrecarga Sim

Compatível com KNX Não
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Janelas basculantes PARA DENTRO montagem do marco Sim

Janelas basculantes PARA DENTRO montagem da folha Sim

Janelas basculantes PARA FORA montagem do marco Sim

Janelas giratórias PARA DENTRO montagem do marco Sim

Janelas giratórias PARA DENTRO montagem da folha Sim

Janelas giratórias PARA FORA montagem do marco Sim

Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem do marco Sim

Janelas rebatíveis PARA DENTRO montagem da folha Sim

Janelas rebatíveis PARA FORA montagem do marco Sim

Janelas deslizantes PARA FORA montagem do marco Sim

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Curso

Comprimen
to

Slimchain R 182590 EV1 500 mm 628 mm

Slimchain L 182570 EV1 200 mm 478 mm

Slimchain L 182593 branco RAL
9016

800 mm 778 mm

Slimchain R 182582 EV1 200 mm 478 mm

Slimchain L 182584 EV1 300 mm 528 mm

Slimchain R 182591 branco RAL
9016

500 mm 628 mm

Slimchain L 182571 branco RAL
9016

200 mm 478 mm

Slimchain R 182595 branco RAL
9016

800 mm 778 mm

Slimchain - Versão
especial

Configurável: Curso, comprimento de cabo, cor,
alinhamento L/R

182596 conforme RAL

Slimchain L 182588 EV1 500 mm 628 mm

Slimchain L 182585 branco RAL
9016

300 mm 528 mm

Slimchain L 182592 EV1 800 mm 778 mm

Slimchain R 182586 EV1 300 mm 528 mm

Slimchain R 182594 EV1 800 mm 778 mm

Slimchain R 182587 branco RAL
9016

300 mm 528 mm

Slimchain R Motor de corrente Slimchain 230 V CA da GEZE 182583 branco RAL
9016

200 mm 478 mm

Slimchain L 182589 branco RAL
9016

500 mm 628 mm
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ACESSÓRIOS

COMPASSO DE SEGURANÇA N.º 35

Para proteger folhas oscilantes

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Compasso de segurança n.º 35 Versão de apoio Fixpack (10 unidades), altura mínima da folha
300 mm

014499 Galvanizado

COMPASSO DE SEGURANÇA N.º 60

Para proteger folhas oscilantes

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Compasso de segurança n.º 60 Versão de apoio Fixpack (10 unidades), altura mínima da folha 700mm 133814 Galvanizado

CONJUNTO DE CONSOLAS A SLIMCHAIN

Para janelas basculantes, rebatíveis e giratórias

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor

Conjunto de consolas A
Slimchain

Para janelas basculantes, rebatíveis e giratórias, montagem do marco
PARA DENTRO

147061 branco RAL
9016

Conjunto de consolas A
Slimchain

Para janelas basculantes, rebatíveis e giratórias, montagem do marco
PARA DENTRO

147060 preto
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CONJUNTO DE CONSOLAS B SLIMCHAIN

Para janelas basculantes, rebatíveis e giratórias

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor

Conjunto de consolas B
Slimchain

Para janelas basculantes, giratórias e rebatíveis, montagem da folha PARA
DENTRO e montagem do marco PARA FORA

147063 branco RAL
9016

Conjunto de consolas B
Slimchain

Para janelas basculantes, giratórias e rebatíveis, montagem da folha PARA
DENTRO e montagem do marco PARA FORA

147062 preto

CONJUNTO DE CONSOLAS C SLIMCHAIN

Para janelas basculantes e giratórias

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Conjunto de consolas C
Slimchain

Para janelas basculantes e giratórias, montagem do marco integrada
PARA DENTRO

155878 prateado

CONJUNTO DE CONSOLAS POR OPÇÃO SLIMCHAIN

A versão especial pode ser configurada em termos de tipo de abertura e
cor

Designação Descrição N.º de ident. Cor

Conjunto de consolas Slimchain, versão especial Configurável: Tipo de abertura, cor 147071 conforme RAL
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ADAPTADOR DE PARAMETRIZAÇÃO LIN

Permite a conexão do terminal de serviço ST 220 da GEZE ao motor de
correia Slimchain de 230 V da GEZE para parametrização mediante LIN-
BUS

Designação Descrição
N.º de
ident.

Adaptador de
parametrização LIN

Permite a conexão do terminal de serviço ST 220 da GEZE ao motor de correia Slimchain
de 230 V da GEZE para parametrização mediante LIN-BUS

179238

LTA-LSA  *

Botão do ventilador com botão rotativo para ABRIR / FECHAR

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor

Tipo de
montagem

Botão do
ventilador/interruptor de
ventilador LTA-LSA  *

com botão rotativo, aplicável como botão do ventilador
“Abrir-Fechar” ou de engate como interruptor de ventilador
“Abrir-Parar-Fechar”

118476 branco
alpino

Embutida

WRM-230  *

Módulo de receção via rádio para ativação de motores da janela com 230
V CC

WTH  *

Controlo remoto radioelétrico para ativação de portas automáticas GEZE
e de automatismos de janelas através do programa radioelétrico da GEZE

Designação Descrição
N.º de
ident. Dimensões

Tensão de
serviço

Tipo de
montagem

WTH-2 Controlo remoto
radioelétrico 2 canais  *

com suporte de parede e tipo de
proteção IP54

131210 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Parede

WTH-4 Controlo remoto
radioelétrico 4 canais  *

com suporte de parede e tipo de
proteção IP54

131211 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Parede

WTH-1 Controlo remoto
radioelétrico 1 canal  *

com suporte de parede e tipo de
proteção IP54

131209 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Parede
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WTM  *

Módulo do radiotransmissão para ativação de portas automáticas GEZE e
de automatismos de janelas através do programa radioelétrico da GEZE

Designação Descrição
N.º de
ident. Dimensões

Tensão de
serviço

Tipo de
montagem

Módulo emissor via
rádio WTM  *

44 x 30 x 11 mm (L x A x P), para a
integração opcional no botão

131212 44 x 30 x 11
mm

3 V DC Integrada

WRM-230B  *

Módulo de receção via rádio para ativação de motores da janela com 230
V CC

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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