
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o
Portas pendulares MSW - com
lado de abertura f ixo -  IGG  *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Área interior e exterior protegidas

Posição no espaço de estacionamento da divisória em vidro

Aplicável para trajetos de eixo lineares

Aplicável até uma altura útil de 3500 mm

Aplicável até uma largura de elemento de 1250 mm
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Elemento de remate de divisórias de vidro móveis em design
IGG
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Perfil integrado circundante para encaixe das unidades de função

Superfície de vidro contínua - sem perfil visível

Elevado requisito de design arquitetónico

Permite vidro temperado de segurança de 6 mm ou 8 mm colado em ambos os lados com perfil

Peso de elemento até 125 kg

Combinável com todos os outros tipos de elementos

Combinável com bases ou contactos de fecho da porta no chão
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Portas pendulares MSW - com lado de abertura fixo - IGG  *

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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