[GEZE]

Ficha de dados de produto
A4301L-B 2POL *

Contacto de abertura da porta com principio de corrente de repouso,
contacto de sinalizacdo da porta e forca de abertura reduzida

AREAS DE APLICAGAO

— Portas padrdo com acionamentos de porta batente e controlo de acessos

— Montagem nas portas que abrem para a esquerda e para a direita, bem como possibilidade de ser na
vertical ou na horizontal

— Ligag&o a corrente continua
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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

— Abertura quase silenciosa em caso de corrente continua com um clique
— Funcéo apds o principio de corrente de repouso para desbloqueio da porta no caso de falha de rede
N

— Atecnologia de porta dupla permite uma maior faixa da tensao de servico

— Diodo de protecdo CEM bipolar integrado, que protege os componentes eletrénicos ligados da tenséo de
retorno

N

Contacto de sinalizagéao da porta, que € acionado pela lingueta da porta

N

Dimensdes compactas

N

Forga de abertura da porta reduzida para combinar com acionamentos de porta batente

N

Parafusos de ligacao pré-montados e de montagem facil

DADOS TECNICOS

Nome de venda A4301L-B 2POL *
Dimensoes 156.8 x 75.7 x 25 mm
Direcao DIN esquerda/direita
Posicéao de ajuste x medida de grelha 4x0.75 mm
Profundidade de engate da lingueta 4.5 mm
Posicao de montagem horizontal/vertical Sim
Corrente de repouso Sim
Corrente de trabalho Nao

Peca de troca Nao
Tensao de operacgéo continua 24V DC +/-15%
Certificacao para portas de protecéao contra fumaca Nao
Desbloqueio mecénico Nao
Monitorizagao da porta Sim

Diodo de protecao da compatibilidade eletromagnética Sim

bipolar integrado

VARIANTES / INFORMAGAO PARA A ENCOMENDA

N.°de
Designacao Descrigcao ident. Cor Dimensdes Diregao DIN
Contacto de abertura  Principio de funcionamento: Corrente de repouso / 191084 vermelho  15.8x75.7 esquerda/dir
de vetor da porta com mola de engate fraca / com contacto de X 25 mm eita

A4301L-B * sinalizacédo da porta / Resistente ao funcionamento
permanente: 24 V CC +/- 15% / Consumo elétrico:
150 mA (com 24 V) / Dimenséo (Lx Ax P): 15,8 x 74,7
x 25 mm
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* Dependendo do pais, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, caracteristicas, funcéo ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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