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Automatismo ECdrive
T2-FR  *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Sistemas de portas de correr de uma e duas folhas

Portas interiores e portas exteriores de passagem frequente

Solução completa para áreas de entrada com GCprofile Therm e claraboia

Quando existem requisitos mais exigentes em termos de estanqueidade ou eficiência energética

Possibilidade de amplitudes de abertura de 700 a 3 000 mm

Os sistemas perfilados adequados são sistemas de perfilaria fina com vidro ISO e mono, GCprofile Therm,
perfil de aperto ESG, caixilhos e folhas de madeira no local

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Sistemas de portas de correr de uma e duas folhas

Portas interiores e portas exteriores de passagem frequente

Solução completa para áreas de entrada com GCprofile Therm e claraboia

Quando existem requisitos mais exigentes em termos de estanqueidade ou eficiência energética

Possibilidade de amplitudes de abertura de 700 a 3 000 mm

Os sistemas perfilados adequados são sistemas de perfilaria fina com vidro ISO e mono, GCprofile Therm,
perfil de aperto ESG, caixilhos e folhas de madeira no local

Automatismo de porta de correr linear automático em saídas
de emergência para portas com folhas até 140 kg
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O design elegante do ECdrive T2 garante novas possibilidades criativas, e isto com uma excelente relação de preço-
desempenho. Em combinação com o sistema perfilado GCprofile Therm, a eficiência energética é adicionalmente
melhorada.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Design elegante com apenas 100 mm de altura da cobertura para maior liberdade criativa

Com rodízio duplo e GCprofile Therm, permitido até peso de folha de 140 kg

Possibilita a conectividade através do GEZE Cockpit

Montagem eficiente através de calhas pré-furadas e orifícios alongados

Está disponível uma guia inferior contínua para o escoamento controlado de água da chuva

Passagens de cabos integrados facilitam a colocação dos cabos

Conectável e integrável na automação de edifícios através de padrão aberto (BACnet)

Deteção de erros e registo automáticos

Entradas e saídas livremente parametrizáveis para diferentes funções

Bateria integrada para uma abertura e fecho de emergência no caso de falha de corrente

O rodízio com auto limpeza reduz o custo de manutenção

Estão opcionalmente disponíveis diferentes bloqueios mecânicos e elétricos
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Automatismo ECdrive T2-FR  *

Altura 100 mm

Profundidade 190 mm

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição
N.º de
ident.

Tensão de
alimentação

Automatismo ECdrive T2-
FR  *

Sistema de automatismo para portas de correr lineares com elevados
ciclos de movimentos

180375 230 V

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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