
F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o

NETZTEIL NT 1.5A-24V
HS

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para a instalação em calhas

Para a alimentação de acionamentos e comandos de 24 V
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Fonte de alimentação 24 V para a montagem da calha
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Montagem simples e rápida

Fonte de alimentação potente com reduzidas dimensões

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Montagem simples e rápida

Fonte de alimentação potente com reduzidas dimensões

DADOS TÉCNICOS

Nome de venda NETZTEIL NT 1.5A-24V HS

Dimensões 35 x 90 x 58 mm

tensão de saída 24 V DC

Corrente de saída (máx.) 1.5 A

Tensão de serviço 230 V AC

Material Plástico

Tipo de proteção IP20

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação Descrição
N.º de
ident. Cor Dimensões

Tensão de
serviço

NETZTEIL NT 1.5A-24V
HS (151425)

Tensão de saída 24 V CC / L x A x P: 35 x 90 x 58 mm /
Montagem em calha, 2 unidades de divisão

151425 preto 35 x 90 x 58
mm

230 V AC

F i c h a  d e  d a d o s  d e  p r o d u t o  |  P á g i n a  2  d e  2

N E T Z T E I L  N T  1 . 5 A - 2 4 V  H S
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