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Terminal  mestre CAN
myGEZE Control   *

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Interligação de tecnologia de portas, janelas e segurança

Hardware eficaz para montagem em quadros elétricos (montagem da calha)

Integração de diferentes linhas de canais de dados para o planeamento de edifícios e escalabilidade
flexíveis
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Master no grupo de terminais para integração dos aparelhos
CAN GEZE através de várias linhas de canais de dados
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CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Interface de comunicação de 1 canal

Taxa de transferência 50 kBaud

Conector D-sub, desacoplado galvanicamente, 9 pinos, conforme especificação CANopen

Cada controlador de base permite até cinco linhas de canais de dados

Ativação das diferentes conexões através do modelo de licença
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DADOS TÉCNICOS

Nome de venda Terminal mestre CAN myGEZE Control  *

Dimensões 24 x 100 x 52 mm

Temperatura de serviço -10 - 40 °C

Tipo de montagem Montagem da calha

VARIANTES / INFORMAÇÃO PARA A ENCOMENDA

Designação N.º de ident. Dimensões Tipo de montagem

myGEZE Control CAN MASTERKLEMME (201270)  * 201270 24 x 100 x 52 mm Montagem da calha

* Dependendo do país, os produtos assinalados acima podem variar em termos de formato, tipo, características, função ou
disponibilidade. Se tiver perguntas, contacte a sua pessoa de contacto na GEZE.
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