
SISTEMA DE PORTA DE CORRER  
MODUL AR GEZE MCRDRIVE
 

Solução para 
requisitos de portas 
com estanquidade  
hermética

MIX & 
MATCH!

Para áreas com requisitos de permeabilidade ao ar
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O GEZE MCRdrive é um sistema de porta de correr modular para 
áreas de edifícios com requisitos de estanquidade hermética 

A particularidade:  
O GEZE MCRdrive oferece uma segurança de produto funcional,  
graças a um sistema geral certificado e em conformidade com as 
normas, e cumpre os requisitos de objetos de construção com con-
ceitos de design modernos e apelativos.

Além disso, com recurso ao design modular e ao sistema de perfis e 
vedação uniforme, o GEZE MCRdrive oferece opções de configuração 
para uma personalização máxima do cliente.

Mix & Match!

MIX & MATCH  |  ÁREAS DE APLICAÇÃO  |  ESTRUTURA MODULAR  |  EM RESUMO |  CONTACTO

SISTEMA DE PORTA DE CORRER MODULAR GEZE MCRDRIVE 

https://youtu.be/u3mZtwTQcSU
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Hermético, modular, certificado
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SISTEMA DE PORTA DE CORRER MODULAR GEZE MCRDRIVE 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

 Ensaio de tipo TÜV segundo a DIN 18650 /  EN 16005

 Classe de permeabilidade ao ar segundo a EN 1026 / EN 12207 B

 Requisitos de isolamento acústico segundo a EN 4109, de 37 dB

 Proteção contra radiações com recurso a revestimento de  
  chumbo segundo a DIN 6834-1

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

O sistema de portas de correr foi especialmente concebido para 
utilização em áreas de acesso de salas de operações, salas de 
quarentena e áreas de cuidados intensivos no setor da saúde, 
em laboratórios de institutos de investigação, bem como na  
indústria farmacêutica e alimentar. 

→ Página de detalhes do produto  

https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/portas_de_correr/portas_de_correr_automaticas/hygienic_doors/geze_mcrdrive/p_144182
https://www.geze.pt/pt/produtos-solucoes/portas_de_correr/portas_de_correr_automaticas/hygienic_doors/geze_mcrdrive/p_144182
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Estrutura modular, máxima flexibilidade
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EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO 

 Montagem simples e rápida graças às tolerâncias de  
  montagem e à possibilidade de ajuste fino da folha da 
  porta às condições estruturais, no local

 Reduzida complexidade de processamento,  
  conceito de produto simples

 Interface para conectividade com o sistema de  
  gestão do edifício 

 Configuração e possibilidade de encomenda simples

CONCEITO MODULAR 

 Máxima individualidade do cliente graças ao nível  
  de serviço de escolha livre: apenas componentes principais   
  MCR, kit de automatismo MCR ou componentes secundários

 Sistema de perfis e vedação universal para versões  
  de folhas de porta de vidro, HPL ou aço inoxidável

SOLUÇÃO ORIENTADA PARA O DESIGN 

 Sistema de perfis delicados para a realização de  
  contornos estreitos e grandes superfícies envidraçadas

 Conceito geral inovador 

SISTEMA DE PORTAS DE CORRER TESTADO E CERTIFICADO 

 Ensaio de tipo TÜV segundo a DIN 18650 /  EN 16005
 Classe de permeabilidade ao ar segundo a EN 1026 / EN 12207 B  
 Requisitos de isolamento acústico segundo a EN 4109, de 37 dB
 Proteção contra radiações com recurso a revestimento  

  de chumbo segundo a DIN 6834-1

Em resumo
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SISTEMA DE PORTA DE CORRER MODULAR GEZE MCRDRIVE 
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Siga-nos!

Connecting expertise –  
building solutions.

www.geze.pt

https://www.instagram.com/geze_gmbh/
https://www.facebook.com/GEZE.Group/
https://twitter.com/GEZE_GmbH
https://www.geze.pt/pt

