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Simbolos e meios de apresentacao

Adverténcias

Neste manual de instru¢des sdo empregues adverténcias que alertam sobre danos materiais e corporais.
» Leia e observe sempre estas adverténcias.

» Observe todas as medidas assinaladas com o simbolo de adverténcia e a palavra de adverténcia .

Simbolode  Palavra de Significado
adverténcia  adverténcia

ADVERTEN- Pgrlgos para pessoas. '
CIA A inobservancia pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Outros simbolos e meios de apresentagao
Por forma a exemplificar a operacao correta, as informacdes importantes e as notas técnicas estdo destacadas.

Simbolo  Significado

Significa "Nota importante".
Informacdes para se evitarem danos materiais, para se compreender ou otimizar os fluxos de trabalho.

Significa "Informacdo adicional"

Simbolo para uma acdo: neste caso é necessario fazer alguma coisa.
> Se uma acdo tiver varias etapas observe sempre a ordem correta.

Revisoes e validade

Versdo 00: valida para GCprofile Therm com automatismo ECdrive T2 e ECdrive T2-FR a partir do ano de constru-
¢ao 2019

Garantia pelo produto

De acordo com a responsabilidade do fabricante pelos seus produtos, definida na "Lei sobre a responsabilidade
por produtos”, é obrigatério observar as informagdes (informagdes de produto e finalidade prevista, utilizacdo
indevida, caracteristicas do produto, manutencdo do produto, obrigatoriedade de informacéo e instrucdo). A
inobservancia iliba o fabricante do seu dever de responsabilidade.

Outros documentos aplicaveis

Tipo Nome

Documentos de trabalho Vista geral do perfil

Documentos de fabrico

Instrucbes de montagem Claraboia

Instrucdes de montagem Sistema de perfis de folha e peca lateral
Instrucdes de montagem Sistema de portas de correr

Os planos estdo sujeitos a alteracdes. Utilizar apenas a versao mais recente.

(GEZE] 3



Indicagdes de seguranca fundamentais GCprofile Therm

1.5

2.2

Abreviaturas

HSK Aresta de fecho principal

NSK Aresta de fecho secundéria

OKFF Borda superior do pavimento pronto
DH Altura de passagem

Indicacbes de seguranca fundamentais

Utilizacao prevista

O sistema de portas de correr destina-se a abertura e fecho automatico em passagens de edificios.
O sistema de portas de correr s6 pode ser utilizado na posicdo de montagem vertical e em espagos secos de
areas de aplicacao permitidas (ver instru¢des de montagem e assisténcia técnica).

O sistema de portas de correr destina-se a passagem de pessoas em edificios.

O sistema de portas de correr ndo se destina as seguintes aplicagdes:

© para a aplicagdo industrial

o para éreas de aplicacdo que ndo se destinem a passagem de pessoas (por ex. portao de garagem)
@ em objetos mdveis como navios

O sistema de portas de correr sé pode ser utilizado:

@ no modos operativos previstos pela GEZE

@ com os componentes permitidos / autorizados pela GEZE

s com o software fornecido pela GEZE

@ nas variantes de instalagcao / tipos de montagem documentados pela GEZE

@ no ambito da 4rea de aplicagdo homologada/permitida (clima / temperatura / tipo de protecdo)

Uma utilizagado diferente é considerada indevida e resulta na anulagdo de quaisquer reivindica¢cdes da garantia e
responsabilizacdo em relacdo a GEZE.

Indicacbes de seguranca

@ Os trabalhos de montagem, manutencéo e colocacdo em funcionamento especificados tém de ser realizados
por técnicos autorizados pela GEZE.

o As verificagdes de seguranca técnica tém de observar a legislacdo e as prescri¢des especificas de cada pais.

@ Modificacbes arbitrarias no sistema ilibam a GEZE de qualquer responsabilidade pelos danos dai resultantes e
a autorizagdo para aplicacao em saidas e vias de emergéncia é anulada.

@ Se os produtos forem combinados com marcas de terceiros, a GEZE nao assume qualquer responsabilidade.

s Mesmo para fins de reparacao e manutencao s6 podem ser usadas pecas sobressalentes genuinas da GEZE.

o De acordo com a Diretiva Maquinas 2006/42/CE é obrigatdrio realizar uma andlise de perigos antes da colo-
cacdo em funcionamento do sistema de portas e o mesmo tem de ser marcado de acordo com a Diretiva de
Marcacao CE 93/68/CEE.

o Observar as mais recentes versdes das diretivas, normas e prescricdes especificas, em especial:

@ DIN 18650: 2010-06 "Fechaduras e ferragens — sistemas de portas automaticas"

= VDE 0100, Parte 610: 2004-04 "Criacao de sistemas de baixa tensao com tensées nominais até 1000 V"

@ DIN EN 16005: 2013-01 "Portas acionadas por forca - Seguranca de utilizacdo - Requisitos e processo de
verificagao"

o DIN EN 60335-1: 2012-10 "Seguranca de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades semelhantes-
Parte 1: Requisitos gerais (CEI 60335-1: 2010, modificado); versao alema EN 60335-1: 2012

@ DIN EN 60335-2-103: 2016-05 "Seguranca de aparelhos elétricos para uso doméstico e finalidades
semelhantes- Parte 2-103: Requisitos especiais para automatismos, portdes, portas e janelas (CEl 60335-2-
103: 2006, modificado + A1: 2010, modificado); versdo alema EN 60335-2-103: 2015

O produto deve ser montado ou instalado de forma a garantir o acesso facil ao mesmo, com um esforco relativa-
mente reduzido, em caso de possiveis reparagdes e/ou trabalhos de manutencéo, para que eventuais custos de
desmontagem nao sejam desproporcionais em relagcdo ao valor do produto
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2.3

24

2.5

26

2.7

Trabalhar em seguranca

@ Proteger o local de trabalho contra o acesso ndo autorizado.

@ Observar a area de pivoteamento de pecas compridas do sistema.

o Nunca realizar trabalhos de elevado risco (por ex. montagem do automatismo, do resguardo ou das folhas da
porta) sem a ajuda de outra pessoa.

o Nas folhas de vidro aplicar autocolantes de seguranca.

o Perigo de ferimento devido a pontos de esmagamento, impacto, cisalhamento e arrepanhamento néo prote-
gidos!

o Perigo de ferimento devido a quebra de vidro!

o Perigo de ferimento devido a arestas vivas no automatismo!

o Perigo de ferimento devido a pecas méveis durante a montagem!

Trabalhar de forma ecoldgica

Aquando da eliminacdo do sistema de perfis, separar os diferentes materiais e recicla-los para efeitos de reapro-
veitamento.

Saliéncia da estrutura

A saliéncia da estrutura tem de ser executada de acordo com a atual versdo das “Orientacdes relativamente ao
planeamento e execu¢ao da montagem de janelas e portas para construg¢des novas e renovacoes”.

Indicacdes de seguranca relativamente a transporte e armazenamento

» Nao atirar nem deixar cair.

» Evitar impactos fortes.

o Temperaturas de armazenamento abaixo de -30 °C e acima de +60 °C podem danificar o aparelho.

o Proteger contra a humidade.

» Utilizar dispositivos especiais para o transporte de vidro (por ex. cavaletes em A).

» Separar varias folhas de vidro em cavaletes ou armazenadas com recurso a separadores (por ex. placas de
cortica, papel, cordao de poliéster).

» Armazenar vidro apenas na vertical e sobre uma base nivelada e resistente. Utilizar material adequado (por ex.
barrotes de madeira).

» No caso de vidro isolante, assegurar que a totalidade da espessura de elemento estd pousado de forma nivela-
da sobre, pelo menos, 2 bases.

s Os dispositivos de seguranca de armazenamento e transporte ndo podem danificar o vidro ou, em caso de vi-
dro isolante, ndo podem danificar o composito de extremidade, e tém de ser colocados de forma plana sobre
a superficie do vidro.

@ Espacos secos, bem ventilados, fechados e protegidos contra intempéries e raios UV sdao adequados para
efeitos de armazenamento.

Qualificacéo

O automatismo para porta de correr sé pode ser montado por técnicos especializados autorizados pela GEZE.
Informagdes sobre este documento

Vista geral

Este manual descreve a montagem do sistema de perfis GCprofile Therm de 1 folha e 2 folhas de um sistema de
portas de correr automatico. E descrita a pré-montagem/montagem das folhas méveis, das pecas laterais sob o
lintel e do suporte com pecas laterais sob o suporte.
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3.2 Folha movel sem peca lateral

Vista frontal

33  Folha movel com peca lateral sob o lintel

Vista frontal

34 Folha movel com peca lateral sob o suporte sem claraboia

Vista frontal

Vista lateral

Vista lateral
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4 Vista geral
41  Planos

Desenho n.° Tipo Nome

70518-ep100
70518-ep101
70518-ep102
70518-ep103
70518-ep104
70518-ep110
70518-ep111

70518-ep112
70518-ep113
70518-ep150
70518-ep151

70518-ep152
70518-ep160

Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacao
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo
Plano de instalacao
Plano de instalacdo
Plano de instalacdo

Montagem mural, 2 folhas

Suporte e pecas laterais, 2 folhas

Suporte e peca lateral e claraboia, 2 folhas

Peca lateral sob o lintel, 2 folhas

Fachada envidracada sem mastique, 2 folhas
Montagem mural, 1 folhas

Suporte e pecas laterais, 1 folhas

Suporte e peca lateral e claraboia, 1 folhas

Peca lateral sob o lintel, 1 folhas

Guia de solo em esquadria

Guia de solo de extremo a extremo

Guia de solo de extremo a extremo com escoamento
Guia de solo em esquadria com fecho de pavimento

Os planos estao sujeitos a alteragdes. Utilizar apenas a versdo mais recente.

42  Ferramentas e meios auxiliares

Ferramentas Tamanho/Quantidade/Aplicacdo

Cavaletes de montagem, 2 unidades

Cavaletesem A

Cinta tensora

Ventosa de elevacgédo

Nivel de bolha/Solda/Laser de linhas cruzadas

Fita métrica S5moul0m

Chave de parafusos Torx

Alicate de corte lateral

Martelo de borracha/plastico

Lapis

43  Binarios de aperto

Os binarios de aperto sao especificados no passo de montagem correspondente.

44  Consumiveis

Consumiveis Aplicacdo/Art./Mat. n.°

Blocos distanciadores

Silicone para juntas

5 Volume de fornecimento e completude

» Abrir as embalagens unitarias e verificar completude com base na guia de remessa.
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6 Pré-montagem na oficina
6.1  Pré-montar o suporte

» Montar o esquadro de montagem (1) com
parafusos nos respetivos furos (2) do suporte (3)
(furos superiores).

» Montar a calha de rolamento (5) (sem médulos)
com parafusos nos furos (6) do suporte (3) com
o esquadro de montagem (1).

» Alinhar a calha de rolamento (5) e fazer os furos
para fixacao (4).

A quantidade de furos para fixacao depende do
comprimento da calha de rolamento (5).

» Desmontar a calha de rolamento
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6.2  Preparar o sistema de uma folha

» Serrar um entalhe na placa lateral na
aresta de fecho principal, de acordo com
o desenho ao lado.

17,5

56,4

representado com fecho a esquerda

7 Montagem na obra

71 Pré-montar a guia de solo de extremo a extremo

711 Pré-montar a guia de solo de extremo a extremo sem escoamento (opcional)

» Aplicar a massa vedante (3) na area der
frontal da guia de solo (2).
» Aparafusar os painéis (1) a guia de solo (2).

C [E] — 2
@’/"/lt'@"\/\

» Colocar a guia de solo (2) no solo e fixar a

mesma.
> Vedar os furos. /
» Isolar a guia de solo a prova de dgua.

» Colocar a guia de solo interior (4) na guia @ @
de solo exterior (6) de forma que os pinos
roscados (5) apontem para dentro.
» Ajustar a distancia da guia de solo interior OKFF
(4) até a guia de solo exterior (6) com pi-
nos roscados (5) (bindrio de aperto 3 Nm). externo
» Apds o posicionamento definitivo da guia
de solo interior (4) tapar as ranhuras com
massa vedante (3).

/Dﬂfw
/\\%/\
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71.2

/1.3

10

Pré-montar a guia de solo de extremo a extremo com escoamento (opcional)

» Aplicar a massa vedante (3) na area der
frontal da guia de solo (2).

» Aparafusar a tubeira de escoamento (1) a
guia de solo (2). Colocar a guia de solo (2)
no solo.

> Inserir a tubeira de escoamento (1) nos

tubos de escoamento existentes no local

(largura nominal 32).

Fixar a guia de solo.

Vedar os furos.

Isolar a guia de solo a prova de dgua.

vV vvyy

Colocar a guia de solo interior (4) na guia 3 @
de solo exterior (6) de forma que os pinos
roscados (5) apontem para dentro. OKFF

——
» Ajustar a distancia da guia de solo interior T/y

(4) até a guia de solo exterior (6) com pi- externo ﬂ\@ interno
nos roscados (5) (bindrio de aperto 3 Nm).

» Apds o posicionamento definitivo da guia
de solo interior (4) tapar as ranhuras com
massa vedante (3).

Guia de solo em esquadria

A guia de solo em esquadria s6 € montada depois de terem sido fixados os perfis de ligacdo, ver Capitulo 7.2.3.
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72 Montagem do suporte com peca lateral

721 Montar a antepara de cobertura

@3@@@\ )

C\\\\

¥ @ \\\i§

B[l A
Qé \@ \§

» Aplicar massa vedante na drea assinalada (2) da antepara de cobertura (1).
» Montar a antepara de cobertura (1) com 2 parafusos no suporte.

72.2  Montar o suporte

O suporte é fixado a uma altura elevada através dos furos oblongos (3) e, mais tarde, é baixado sobre a peca
lateral.

» Fixar o suporte (2) com o esquadro de mon-
tagem (1) aos furos oblongos (3) na parede,
conforme o plano de instalacao.

» Criar uma base adequada e resistente para o
esquadro de montagem em relacdo a parede.

(GEZE] .
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Inserir o perfil redutor de dobra (4) de forma enviesada e suspendé-lo em cima @.
Rebater o perfil redutor de dobra (4) @ e engata-lo em baixo ©.

Proteger o mesmo com blocos 15 mm (5) na area de passagem.

Colocar a vedacao na peca lateral exterior (6) com desengate conforme o desenho.

Montar as pecas de fixacdo do friso de vidro (7) v
na area das pecas laterais com distancias regula- j
res (<300 mm).
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Montagem na obra

» Montar o perfil de ligagdo a parede (1) e
o perfil de ligacado ao solo (2) conforme o
desenho EP.

Distancia de aparafusamento < 400 mm.

s Os perfis de ligacdo tém de ter uma base
adequada, resistente e estanque (ver
Capitulo 2.5).

72.3  Montar a guia de solo em esquadria opcionalmente

» Aparafusar a guia de solo em esquadria
(2) com 2 parafusos de cabeca escareada
DIN 7991 M5x12 (1)

(binario de aperto 6 Nm).

13
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GCprofile Therm

724  Montar a peca lateral

14

» Colocar a peca lateral (3) no perfil de

ligacdo ao solo @, rebaté-la para dentro @
e empurra-la para o perfil de ligacéo a
parede ©.
Aligacdo a parede tem de abranger nivela-
damente toda a altura da perfilaria da peca
lateral.

» Controlar a largura de abertura e a esqua-
dria da passagem.

» Vedar as juntas entre o perfil lateral e 0
perfil de ligacdo a parede no exterior com
massa vedante.

> Colocar o perfil do friso de vidro (4) envie-
sadamente nas fixacdes Colocar os frisos de
vidro e engata-los no sentido ascendente,
rodando os mesmos.

T
Ca.3q mm
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72.5  Aparafusar o suporte

» Desapertar os parafusos (4) e baixar o
suporte (1) para a peca lateral (3).

» Ajustar a altura do suporte através dos

furos oblongos.

Alinhar o esquadro de montagem na

horizontal.

Apertar os parafusos (4).

Montar a vedacao de encaixe.

Puncionar e fazer quatro furos de fixagao (5).

Fixar o suporte com 4 parafusos de cabeca

escareada M10 (dependendo da base).

v

vvvyVvyy

» Verificar o assento correto do perfil redu-
tor de dobra (7).

» Na drea de passagem, remover os blocos
15 mm (6) do perfil redutor de dobra (7).

726 Montar o painel na drea de passagem

Preparar o perfil de fixacao para a passagem

» No interior, colocar os espacadores (2) com uma distancia de aprox. 500 mm no perfil de fixacao 1).
» Inserir o fio circular (3) a uma distancia de aprox. 500 mm.

(GEZE] 15
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\\\\\\
o

» Inserir o friso de escova (3). Deixa-lo saliente em aprox. 2 cm.

R

0, T—
i
(2

» Dobrar ligeiramente a extremidade saliente.
» Inserir o friso de escova de forma nivelada.

» No outro lado do perfil de fixagao, cortar o friso de escova de forma nivelada.

16 (GEZE]
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727 Colocar o perfil de fixacdo do suporte

» Encostar o perfil de fixacdo do suporte equipado (ver Capitulo 7.2.6) na parte inferior do suporte (1) com a
ranhura e os pedacos de fio circular @ e orienta-lo @.

» Encostar cobertura da passagem (3) no perfil de dobra @ e pressiona-lo para cima, no perfil de fixagdo de
passagem @.
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73 Montagem do lintel com pecas laterais

731  Posicao de montagem

Observar a posicdo de montagem correta durante a montagem da peca lateral:
s O parafuso de fixacdo da peca lateral (1) situa-se na parte interior superior.

S
®

73.2  Montar o perfil de fixacao

» Montar o perfil de fixacdo (3) (binario de aperto >
5 Nm, em funcdo da base e do tipo de parafuso).
Distancia de aparafusamento < 400 mm.

18 (GEZE]
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Montagem na obra

733

Montar o perfil de ligagao a parede e o perfil de ligacao ao solo

» Montar o perfil de ligacdo a parede (1) e
o perfil de ligacdo ao solo (2) conforme o
desenho EP.

0 s Os perfis de ligacdo tém de ter uma base

adequada, resistente e estanque (ver
Capitulo 2.5).

734

Distancia de aparafusamento < 400 mm.

Engatar a peca lateral

» Inserir a peca lateral pelo lado
superior, aprox. 30 mm ao lado da
parede @.

» Engatar a peca lateral inferior @.

Baixa-la sobre o perfil de ligacéo ©.

» Empurrar a peca lateral ao perfil de
ligacdo a parede, até a parede @.

v

A ligacdo a parede tem de abranger
niveladamente toda a altura da perfila-
ria da peca lateral.

» Controlar a largura de aberturae a
esquadria da passagem.

» Vedar as juntas entre o perfil late-
ral e o perfil de ligacdo a parede
no exterior com massa vedante.

/]

/]

Z
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» Fazer um furo @ 2 mm para o para-
fuso de fixacdo.

» Aparafusar o parafuso de fixacao
da peca lateral (1) (bindrio de
aperto 2 Nm).

» Inserir o friso de escova (2) da area de
passagem no perfil de encaixe da escova.

» Para fixar o friso de escova, dobrar um
pouco a extremidade (3) com um alicate.

» Montar o encaixe da escova com a escova
diretamente acima da area de passagem,
ver desenho EP.

o

Caso ndo se pretenda montar nenhuma claraboia:
» Montar o automatismo da porta de correr ECdrive T2 conforme as instru¢ées de montagem do ECdrive T2.

o

Caso se pretenda montar uma claraboia:
» Montar a claraboia conforme as instru¢cdes de montagem “GCprofile Therm - Sistema de perfis claraboia”.

20 (GEZE]
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Montagem na obra

74 Porta de correr, 1 folha

741 Montar o perfil de friso de parede

Pré-requisitos:
o Asfolhas da porta estdo montadas e alinhadas.
@ As dimensdes da fenda estao ajustadas.

» Aparafusar o perfil de friso de parede (1).
» Pressionar o perfil de vedacao HSK (2).

O perfil de friso de parede (1) tem de ter
uma base adequada, resistente e estanque
(ver Capitulo 2.5).

75 Montar o pack NSK na peca lateral

0 N&o dobrar nem vincar o pack NSK.

» Inserir o pack NSK da peca lateral (1) de forma

que, em baixo, fiqgue com uma saliéncia de 5 mm.
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Montagem na obra GCprofile Therm

/6

Montar o pack NSK na folha movel

0

Nao dobrar nem vincar o pack NSK.

22

» Inserir o pack NSK no perfil NSK da folha movel
(4) de forma que a vedacdo NSK (2), em baixo,
figue com uma saliéncia de 7 mm. @‘

O perfil de remate em aluminio (3) remata nivelada-

mente com a aresta inferior do perfil de aluminio da

folha movel (4).

Ol
A

Friso de escova

Vedacdo NSK

Perfil de remate em aluminio

Folha movel

Friso de escova do friso da guia de solo
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Limpeza

8 Limpeza

Limpar o qué

Limpar como

Superficies de vidro

Limpar com agua fria com vinagre e secar.

Superficies inoxidaveis

Limpar com um pano néo abrasivo.

Superficies pintadas

Limpar com dgua com sabéo.

Superficies anodizadas

Limpar com sabdo amarelo nao alcalino (valorde pH5,5 ...

7).

Superficies de plastico

Limpar com dgua e um detergente suave.

Vedagoes EPDM

Limpar com agua e um detergente suave.

9 Desmontagem

A ADVERTENCIA!

Perigo de vida devido a choque elétrico!

» O sistema elétrico (230/115 V) sé pode ser ligado e desligado por um eletricista.
» Realizar a ligacdo a rede elétrica e o ensaio dos condutores de ligacdo a terra de acordo com a VDE 0100 Parte 610.

A CUIDADO!
Perigo de ferimento!

Ao oscilar o resguardo podem ser feridas pessoas.
» S6 manusear coberturas com mais de 4 m de comprimento quando acompanhado.

A CUIDADO!

Perigo de ferimento devido a impactos e esmagamentos!
» Proteja as folhas das portas contra um deslocamento acidental.

> Retire a bateria.

A desmontagem realiza-se pela forma inversa da montagem.
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Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Std-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770

E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Stralle 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0

Fax.: 0049 7152 203 310

Www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE Italia S.r.|

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

00O GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE South Africa (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
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Handelns



	1	Introdução
	1.1	Símbolos e meios de apresentação
	1.2	Revisões e validade
	1.3	Garantia pelo produto
	1.4	Outros documentos aplicáveis
	1.5	Abreviaturas

	2	Indicações de segurança fundamentais
	2.1	Utilização prevista
	2.2	Indicações de segurança
	2.3	Trabalhar em segurança
	2.4	Trabalhar de forma ecológica
	2.5	Saliência da estrutura
	2.6	Indicações de segurança relativamente a transporte e armazenamento
	2.7	Qualificação

	3	Informações sobre este documento
	3.1	Vista geral
	3.2	Folha móvel sem peça lateral
	3.3	Folha móvel com peça lateral sob o lintel
	3.4	Folha móvel com peça lateral sob o suporte sem claraboia

	4	Vista geral
	4.1	Planos
	4.2	Ferramentas e meios auxiliares
	4.3	Binários de aperto
	4.4	Consumíveis

	5	Volume de fornecimento e completude
	6	Pré-montagem na oficina
	6.1	Pré-montar o suporte
	6.2	Preparar o sistema de uma folha

	7	Montagem na obra
	7.1	Pré-montar a guia de solo de extremo a extremo
	7.1.1	Pré-montar a guia de solo de extremo a extremo sem escoamento (opcional)
	7.1.2	Pré-montar a guia de solo de extremo a extremo com escoamento (opcional)
	7.1.3	Guia de solo em esquadria
	7.2	Montagem do suporte com peça lateral
	7.2.1	Montar a antepara de cobertura
	7.2.2	Montar o suporte
	7.2.3	Montar a guia de solo em esquadria opcionalmente
	7.2.4	Montar a peça lateral
	7.2.5	Aparafusar o suporte
	7.2.6	Montar o painel na área de passagem
	7.2.7	Colocar o perfil de fixação do suporte
	7.3	Montagem do lintel com peças laterais
	7.3.1	Posição de montagem
	7.3.2	Montar o perfil de fixação
	7.3.3	Montar o perfil de ligação à parede e o perfil de ligação ao solo
	7.3.4	Engatar a peça lateral
	7.4	Porta de correr, 1 folha
	7.4.1	Montar o perfil de friso de parede
	7.5	Montar o pack NSK na peça lateral
	7.6	Montar o pack NSK na folha móvel

	8	Limpeza
	9	Desmontagem

